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Verificare all’arrivo lI'integrita della merce, per un eventuale
e tempestivo reclamo allo spedizioniere.

- Tutte le misure sono espresse in centimetri
- I disegni riportati non sono in scala

Info

M | box doccia Frame sono dotati di piatto monoblocco e preve-
dono l'incasso parziale della piletta di scarico.

& Porre della malta cementizia (o materiale equivalente)
tra il fondo del piatto ed il pavimento, in modo da crea-
re una buona base di sostegno ed evitare quindi even-
tuali flessioni dovute al peso dell’utilizzatore.

B Il luogo d'installazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- Altezza della stanza: 240 cm min.
- Pareti: diritte e a bolla.
- Pavimento e pareti: piastrellate o rivestite, ma prive di

battiscopa e/o sporgenze.

Modalita d’installazione

| box doccia Frame possono essere installati:

B (< 1) AD ANGOLO

[ | (@’ 2) A CENTRO PARETE (solo Frame in2)

M (& 3) ANICCHIA

- ad incasso totale (Sez. A-A), in modo che la cornice (C) risulti
afilo delle pareti.

- ad incasso parziale (Sez. B-B), in modo che la cornice (C) spor-
ga dalle pareti stesse.

NOTA: per risultati ottimali, si consiglia di realizzare la nicchia una
volta installato il box doccia, rivolgendosi in ogni caso ad un in-
stallatore qualificato.

A Nel caso di installazione a nicchia e obbligatorio pre-
vedere un sistema d’areazione per il box doccia.

Questo sistema pud essere realizzato mediante una presa d'aria
(V) opportunamente dimensionata; oppure, nel caso di incasso
parziale, lasciando uno spazio (circa 1 cm) tra il pannello (P) e la
cornice (C), in modo da non interferire con la zona d’aggancio
del tetto (T). Si consiglia di adottare quest’ultima soluzione so-
lamente nel caso in cui la cornice sporga parzialmente (Sez. B-B)
altrimenti la fessura d'areazione sarebbe visibile stando di fronte
al box doccia.

Il pannello (P) deve essere smontabile, in modo da
garantire l'installazione del box doccia e consentire
l'ispezione/manutenzione del tetto qualora si ren-
desse necessario.

B Nel caso le pareti della nicchia venissero realizzate prima
dell'installazione del box doccia, fare riferimento ai disegni Z
3-3a-3b-3c in cui sono raffigurati alcuni esempi; in particolare, si
raccomanda di prevedere lo spazio indicato:

-trail pannello (L) ed il piatto (R) - (solo Frame 100/120);
-trail pannello (L1) e la cornice (C).

Cio sirende necessario per poter installare il piatto doccia e gli altri
componenti del box doccia.

Fissaggio del box doccia

B Il box doccia Frame prevede un punto di fissaggio in corri-
spondenza del telaio metallico del pannello che ospita la rubi-
netteria.

(& 4a) Nel caso di installazione ad angolo, cid non pone par-
ticolari problemi, dato che il telaio si trova in corripondenza del-
la parete.

(& 4b) Nel caso di installazione a nicchia, invece, occorre
prevedere in corrispondenza del punto indicato una struttura
adeguata (S) a cui ancorare il box doccia.
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Predisposizione scarico e allacciamenti idraulici

B Si consiglia di predisporre lo scarico del box doccia come indi-
cato, in pos. 10 1a.

B Per 'allacciamento alla rete idrica acqua calda-fredda si con-
siglia di utilizzare gomiti a 90° - 1/2” da posizionare nella zona
indicata (pos. 5).

Nel caso di installazione a nicchia & possibile predisporre I'ali-
mentazione idrica anche dietro il box doccia, lasciando lo spazio
opportuno (pos. 5b).

B Si consiglia inoltre di non prevedere giunzioni sui tubi di ali-
mentazione, in modo da evitare perdite di carico e quindi una
diminuzione di potenza delle funzioni idrauliche.

B Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura, devono
essere garantite le pressioni e portate dellimpianto idrico che
alimenta il box doccia, come indicato nella tabella “Caratteristi-
che Idrauliche”.

& In presenza di acque “dure” @ opportuno installare
nell'impianto idraulico che alimenta I'apparecchiatura
un decalcificatore, in modo da ridurre e/o evitare il de-
posito calcareo.

& ATTENZIONE: (IEC 60335-1/A2) La pressione dell'im-

pianto idraulico che alimenta I'apparecchiatura non
deve superare i 600 kPa (6 bar).

Predisposizione allacciamento elettrico

B Il cavo di alimentazione dovra essere predisposto nei pressi
della posizione indicata (rif. 2), lasciandolo abbastanza lungo da
consentirne il collegamento alla cassetta (fissata al telaio). Il cavo
puo seguire vari percorsi, purché non vi siano giunzioni volanti;
si faccia comunque riferimento al capitolo “Sicurezza elettrica”.

Nel caso di installazione a nicchia e possibile predisporre I'ali-
mentazione elettrica anche dietro il box doccia, lasciando lo spa-
zio opportuno (pos. 2b).

B L'allacciamento elettrico puo essere effettuato nei seguenti
modi:

Frame 100 - Frame 120
- linea monofase (220-240V 1~)

Framein 2

- linea monofase (220-240V 1~)

- linea trifase composta da due conduttori di fase + condut-
tore di neutro (380-415V 2N~)

H La tensione nominale di alimentazione dell’apparecchia-
tura & sempre, in ogni caso, di 220-240V.

B Lapparecchiatura puo essere installata anche nei Paesi in
cui il valore di tensione 220-240V viene fornito da un siste-
ma bifase; per I'allacciamento, fare riferimento al manuale
d’installazione.

B Nei modelli che lo prevedono, € possibile collegare I'apparec-
chiatura ad un circuito d’allarme (predisporre, nella zona indica-
ta dal simbolo “campanello’, un cavo bipolare con caratteristiche
non inferiori al tipo H 05 VV-F 2x0,75 mm? I'uso di questo cavo
¢ indispensabile al fine di assicurare che il pressacavo montato
sulla cassetta garantisca I'adeguato grado di protezione (tenuta
stagna) previsto dalle normative.

Predisposizioni impianto audio

B || box Frame in2 puo essere collegato ad un circuito di filodiffusio-
ne di media potenza (con un livello di segnale di ~1W/8Q); a tal fine,
il cavo apposito deve essere predisposto come indicato in pos. 3.

Sicurezza elettrica

| box doccia Frame sono apparecchiature sicure, costruite nel
rispetto delle norme EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 61000,
EN 55014-1, EN 55014-2 e collaudate durante la produzione,
per garantire la sicurezza dell’'utente.

B Linstallazione deve essere eseguita da personale qualificato,
che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti,
nonché essere abilitato ad effettuare l'installazione.
A E responsabilita dell'installatore la scelta dei materia-
li in relazione all’uso, I'esecuzione corretta dei lavo-
ri, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia
I'apparecchio e l'idoneita dello stesso a garantire la
sicurezza d’uso, relativa agli interventi di manuten-
zione ed ispezionabilita dell'impianto.

B L'apparecchiatura, di classe “1", deve essere collegato in modo

permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed

all'impianto di protezione (impianto di terra).

A Limpianto elettrico e quello di terra dell'immobile
devono essere efficienti e conformi alle disposizioni

di legge ed alle specifiche norme nazionali.

Ove previsto, devono essere previsti opportuni di-
spositivi, facenti parte dell'impianto fisso ed installa-
ti secondo le normative in vigore, che disconnettano
I'apparecchiatura dalla rete.

A

B Per l'allacciamento alla rete elettrica simpone l'installazione
di un interruttore onnipolare di sezionamento, che assicuri la
completa disconnessione nelle condizioni della categoria di so-
vratensione llI; questi dispositivi devono essere collocati in una
zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza dei locali bagno.
A Interruttori e dispositivi elettrici, nel rispetto del-
le norme, vanno collocati in zona non raggiungibile
dall’'utente che sta usando I'apparecchiatura.

B Linstallazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, in-
terruttori, ecc.) nelle sale da bagno dev'essere conforme alle di-
sposizioni di legge e norme di ogni Stato.



Nel caso l'impianto elettrico dell'immobile non sia
in grado di assicurare un’alimentazione costante, si
consiglia d’installare uno stabilizzatore di tensione
prima dell’apparecchiatura, opportunamente dimen-
sionato per la potenza della stessa.

A

B Per il collegamento dell'impianto elettrico dell'immobile, do-
vra essere utilizzato un cavo di sezione adeguata (220-240V ~:
min. 4 mm?; 380-415V 2N ~ : min. 2,5 mm?).

Limpianto elettrico dell'immobile deve essere prov-
visto di interruttore differenziale la cui corrente d'in-
tervento non superi 30 mA.

B | box doccia Frame sono provvisti di un morsetto contraddisti-
no dal simbolo %7, situato sul retro del telaio, per il collegamen-
to equipotenziale delle masse metalliche circostanti (norme EN
60335.2.105).

B L'apparecchiatura & provvista di sistema d‘illuminazione con-
forme alle norme EN 62471:2009, gruppo di classificazione
lampade: esente.

Non osservare direttamente con strumenti ottici (binocoli,
fotocamere, lenti d'ingrandimento).

ATTENZIONE! Scollegare I'apparecchiatura dalla linea
di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsia-
si intervento di manutenzione.

As soon as you receive the product, check that it is in perfect
condition and if not, immediately notify the forwarding agent.

- All measurements are provided in centimetres
- The reference diagrams are not to scale

Info

B Frame shower enclosures are equipped with single-block
trays and allow for partial embedding of the drainage pipe.

Place cement mortar (or similar material) between the
tray base and the flooring, in order to create a good
support surface and avoid any bending owing to the
weight of the user.

B The installation area must comply with the following charac-
teristics:

- Room height: 240 cm min.
- Walls: straight and level.
- Flooring and walls: tiled or laid, without skirting boards

and/or projections.

Installation procedure

Frame shower enclosures may be installed:

B (< 1) IN CORNERS

| (@’ 2) WALL MOUNTED (only Frame in2)

B (& 3) IN ALCOVES

- completely built-in (Section A-A), so that the frame (C) is flush
with the walls.

- partially built-in (Section B-B), so that the frame (C) protrudes
from the walls.

NOTE: for best results, we recommend creating the recess after
having installed the shower enclosure; a qualified installer must
always carry out the operation.

Where installed in alcoves, the shower enclosure
must be equipped with a ventilation system.

The system may be incorporated via a specifically dimensioned
air intake (V); or, in the case of partial recesses, by leaving a space
(approximately 1 cm) between the panel (P) and the frame (C), so
that it does not interfere with the roof attachment area (T). We
recommend using the lastly mentioned solution where the frame
protrudes slightly (Section B-B) otherwise, the vent opening will
be visible when standing in front of the shower enclosure.

The panel (P) must be removable to allow for installa-
tion of the shower enclosure and to allow for check-
ing/maintenance of the roof where necessary.



Bl In the instance where the recess is created before installation
of the shower enclosure, refer to drawings & 3-3a-3b-3cwhich
depict some examples; we recommend the following space, in
particular, is provided:

- between the panel (L) and the tray (R) - (only Frame 100/120);
- between the panel (L1) and the frame (C).

This space is necessary for installation of the shower tray and
other shower enclosure components.

Shower enclosure assembly

B The Frame shower enclosure includes an assembly point
alongside the panel metal frame which houses the brassware.

(& 4a) Where installed in a corner, seeing as the frame is
next to walls, there are no particular problems.

(&€ 4b) Where installed in an alcove, a suitable structure
(S) must be provided next to the indicated point, to which the
shower enclosure can be linked.

frame 100)
frame 120)

\TB@

T
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L

Drain preparations and water connections

B We recommend arranging the shower enclosure drainage as
demonstrated in positions 1 or 1a.

B To connect to the hot-cold water system, we recommend us-
ing 90° - 1/2"joints and placing them in the indicated area (posi-
tion 5).

Where installed in an alcove, provided enough space is left, the
water supply can emerge from behind the shower enclosure
(position 5b).

B We recommend avoiding junctions on supply pipes to avoid
pressure drop and subsequently, reduced water device power.

H To ensure correct appliance operation, the pressure and flow
rate values which power the shower enclosure must comply
with the values specified in the table “Hydraulic specifications”.

Where “hard” water is present, it is advisable to install
a decalcifier in the water system supplying water to the
appliance, in order to reduce and/or avoid calcareous
deposits.

& ATTENTION: (IEC 60335-1/A2) The pressure of the wa-

ter system supplying water to the appliance must not
exceed 600 kPa (6 bar).

Electrical connections

B The power supply cable must be installed near the indicated
position (ref. 2), leaving it long enough so it can be connected
to the box (fastened to the frame). The cable can follow various
paths provided that there are no loose connections; refer to the
chapter on “Electrical safety”.

Where installed in an alcove, provided enough space is left,
the electrical supply can emerge from behind the shower enclo-
sure (position 2b).

M The electrical connection can be made as follows:

Frame 100 - Frame 120
- single-phase line (220-240V 1~)

Frame In 2

- single-phase line (220-240V 1~)

- three-phase line consisting of two phase conductors + neu-
tral conductor (380-415V 2N~)

B The rated power supply voltage of the equipment is al-
ways 220-240V.

B The equipment can also be installed in Countries where
the 220-240V voltage is supplied by a two-phase system. For
the connection please refer to the instruction manual.

B Some models allow you to connect the appliance to an alarm
circuit (provided, in the area marked with the bell symbol), a
bipolar cable with characteristics not inferior to type H 05 VV-F



2x0,75 mm?; this cable must be used in order to ensure that the
cable clamp attached to the box offers adequate protection (wa-
ter tight) as detailed by legislation.

Audio set-up

B The Frame in2 box may be connected to a medium power ca-
ble radio network (with signal level ~1W/8Q); for this very pur-
pose, the relevant cable must be arranged as indicated in posi-
tion 3.

Electrical safety

Frame shower enclosures are manufactured according to regula-
tions EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 61000, EN 55014-1, EN
55014-2 and tested during production to guarantee user safety.

B Installation must be carried out by qualified and authorized
personnel, in compliance with the national provisions in force.
A It is the installer’s responsibility to select the materi-

als, considering the way they will be used; to carry out
the installation correctly; and to verify the condition
of the network to which the system will be connected
and its capability to ensure safety in maintenance
and inspection operations.

B Class “1” appliances must be immutably connected, without

intermediate junctions, to the electrical mains and protection

circuit (ground system).

A The building’s electrical system and ground system
must be efficient and must conform to legal regula-

tions and specific national standards.

Where required, appropriate devices must be provided,
which form part of the fixed system, and installed in com-
pliance with current legislation in force, with the purpose
of disconnecting the appliance from the mains.

A

B For connection to the electric mains, you will need to install
an isolating multi-pole switch, which will ensure complete dis-
connection in the instance of a category lll over voltage; these
devices must be connected to an area that complies with the
safety regulations governing bathroom safety.

Switches and electrical devices, according to regula-
tions, must be connected to areas out of the user’s
reach.

Bl The installation of electrical devices and equipment (sockets,
switches, etc.) in the bathroom must be in compliance with legal
standards and regulations in the country where the appliance is
installed.
A If the building’s electrical system is not able to guar-
antee a stabile power supply, it is recommended to
install a voltage stabiliser that suitably dimensioned
for the required power upstream of the equipment.

10

B To oversee connection of the building’s electrical supply, a

cable with a suitable cross-section must be used (220-240 V ~

:min. 4 mm? 380-415V 2N ~: min. 2.5 mm?),

A The building’s electrical supply must be equipped
with a differential switch with operating current

which does not exceed 30 mA.

B Frame shower enclosures have a terminal identified by the
symbol v, placed on the back of the frame for equipotential
connection of the surrounding metal masses (standard EN
60335.2.105).

B The appliance is equipped with an LED lighting system in com-
pliance with Norm EN 62471:2009; lamp rating: exempt Group.
Do not look directly at the light using optical devices (bin-
oculars, cameras, magnifying glasses).

ATTENTION! Before carrying out any maintenance
operations, disconnect the appliance from the power
supply line.



Lors de la livraison, s'assurer du bon état de la marchandise
et en cas de dommages, adresser sans attendre une récla-
mation au transporteur.

- Toutes les mesures sont exprimées en centimetres
- Les dessins reportés ne sont pas a l'échelle.

Info

B Les cabines de douche Frame sont équipées de receveur mo-
nobloc et prévoient I'encastrement partiel de la bonde d'éva-
cuation.

A

Appliquer du ciment (ou un matériau équivalent) entre
le fond du receveur et le sol, de maniére a créer une
bonne base de soutien et éviter d'éventuelles flexions
dues au poids de l'utilisateur.
M Le lieu d'installation doit avoir les caractéristiques suivantes :
- Hauteur de la piéce : 240 cm min.
- Parois : droites et a niveau.
-Sol et parois : avec carreaux ou revétues, mais sans

plinthe ni parties saillantes.

Modalités d'installation

Les cabines de douche Frame peuvent étre installées :

B (< 1) EN ANGLE
B (€ 2) AU CENTRE DE LA PAROI (uniquement Frame in2)
B (< 3) A NICHE

- aencastrement total (Sect. A-A), de maniére a ce que le cadre
(C) soit au ras des parois.

- a encastrement partiel (Sect. B-B), de maniére a ce que le
cadre (C) dépasse des parois.

REMARQUE : pour un résultat parfait, il est conseillé de réaliser la
niche une fois installée la cabine de douche, en s'adressant dans
tous les cas a un installateur qualifié.

En cas d'installation a niche, il est obligatoire de pré-
voir un systeme d'aération pour la cabine de douche.

Ce systeme peut étre réalisé moyennant une prise d'air (V) op-
portunément dimensionnée ; ou, en cas d'encastrement partiel,
en laissant un espace (environ d'1 cm) entre le panneau (P) et le
cadre (C), de maniére a ne pas interférer avec la zone d'accro-
chage du toit (T). Il est conseillé d'adopter cette derniere solu-
tion uniquement au cas ou le cadre dépasserait partiellement
(Sect. B-B), sinon la fissure d'aération serait visible lorsqu'on se
trouve face a la cabine de douche.

11

Le panneau (P) doit étre démontable, de maniére a
garantir l'installation de la cabine de douche et per-
mettre l'inspection/entretien du toit si nécessaire.

A

B Au cas ou les parois de la niche seraient réalisées avant l'ins-
tallation de la cabine de douche, se référer aux dessins &
3-3a-3b-3c ou sont illustrés quelques exemples ; en particulier,
il est recommandé de prévoir I'espace indiqué :

- entre le panneau (L) et le receveur (R) - (uniquement Frame
100/120);

-entre le panneau (L1) et le cadre (C).
Ceci est nécessaire afin de pouvoir installer le receveur de

douche et les autres composants de la cabine de couche.

Fixation de la cabine de douche

B La cabine de douche Frame prévoit un point de fixation a
hauteur du chassis métallique du panneau qui accueille la robi-
netterie.

(& 4a) En cas d'installation en angle, ceci ne pose aucun
probléme, étant donné que le chassis se trouve a hauteur de la
paroi.

(€ 4b) En cas d'installation a niche, par contre, il faut prévoir
a hauteur du point indiqué une structure adéquate (S) a laquelle
accrocher la cabine de douche.

\ 60 cm (frame 100)
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Pré-installation de I'évacuation
et raccordements hydrauliques

B || est conseillé de prévoir I'évacuation de la cabine de douche
comme indiqué a la pos. 1 ou 1a.

B Pour le raccordement au réseau hydraulique eau chaude-
froide, il est conseillé d'utiliser des coudes a 90° - 1/2" a position-
ner dans la zone indiquée (pos. 5).

En cas d'installation a niche, il est également possible de prévoir
I'alimentation hydraulique derriére la cabine de douche, en lais-
sant I'espace opportun (pos. 5b).

B || est en outre conseillé de ne pas prévoir de jonctions sur les
tuyaux d'alimentation, afin d'éviter toute perte de charge et
donc une diminution de puissance des fonctions hydrauliques.

B Pour un correct fonctionnement de I'appareil, doivent étre ga-

rantis les pressions et les débits de I'installation hydraulique qui

alimente la cabine de douche, comme indiqué dans le tableau

“Caractéristiques Hydrauliques”.

& En présence d'eau “dure’; il est recommandé de monter
sur l'installation hydraulique un adoucisseur, afin de

réduire et/ou d'éviter la formation de dépots calcaires.

ATTENTION : (IEC 60335-1/A2) la pression de I'instal-

lation hydraulique qui alimente I'appareil ne doit pas
dépasser 600 kPa (6 bar).

Pré-installation du branchement électrique

B Le cable d’alimentation devra étre prévu prés de la position
indiquée (réf. 2), en le laissant suffisamment long de maniére a
permettre le branchement sur le boitier (fixé au chassis). Le cable
peut suivre différents parcours, a condition qu'il n'y ait pas de
jonctions volantes ; se référer dans tous les cas au chapitre “Sé-
curité électrique”

En cas d'installation a niche, il est également possible de pré-
voir I'alimentation électrique derriére la cabine de douche, en
laissant l'espace opportun (pos. 2b).

H Le branchement électrique peut étre effectué comme suit :

Frame 100 - Frame 120
- ligne monophasée (220-240V 1~)

Framelin 2

- ligne monophasée (220-240V 1~)

- ligne triphasée composée de deux conducteurs de phase +
un conducteur de neutre (380-415V 2N~)

H La tension nominale d’alimentation de I'appareil est tou-
jours et dans tous les cas de 220-240V.

B L'appareil peut également étre installé dans les Pays ou la
valeur de tension 220-240V est fourni par un systéme bipha-
sé; pour le branchement, se référer au manuel d’installation.
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B Sur les modéles qui le prévoient, il est possible de raccorder
I'appareil a un circuit d'alarme : prévoir, dans la zone indiquée
par le symbole de la cloche, un cable bipolaire avec des carac-
téristiques non inférieures au type H 05 VV-F 2x0,75 mm?; |'uti-
lisation de ce cable est indispensabile afin que le serre-cable
garantisse le degré de protection adéquat (étanchéité) et prévu
par les normes.

Opérations préalables a lI'installation audio

B La cabine Frame in2 peut étre raccordée a un circuit de télé-
diffusion de puissance moyenne (avec un niveau de signal de
~1W/8Q) ; pour cela, le cable prévu a cet effet doit étre pré-ins-
tallé comme indiqué a la pos. 3.

Sécurité électrique

Les cabines de douche Frame sont des appareils stirs, fabriqués
conformément aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN
61000, EN 55014-1, EN 55014-2 et testé durant la production,
afin de garantir la sécurité de l'usager.

B Linstallation doit étre effectuée par un personnel qualifié en
mesure de garantir le respect des directives nationales en vi-
gueur et étre agréé pour ce type d’installation.
A C'est l'installateur qui est responsable du choix du
matériel nécessaire pour l'utilisation, I'exécution cor-
recte des travaux, la vérification de I'état de l'instal-
lation a laquelle est branché I'appareil et le contrdle
de la sécurité durant l'utilisation, les interventions de
maintenance et l'inspection de l'installation.

M L'appareil, de classe “1", doit étre raccordé de maniere perma-

nente, sans jonctions intermédiaires, a I'alimentation élec-

trique et a l'installation de protection (mise a la terre).

A Linstallation électrique et de mise a la terre de I'habi-
tation doivent étre en parfait état et conformes aux

dispositions légales en vigueur et aux spécifiques

normes nationales.

Si prévu, doivent étre installés d'opportuns dispo-
sitifs, faisant partie de l'installation fixe et installés
conformément aux normes en vigueur, qui décon-
nectent l'appareil de I'alimentation.

A

B Pour le branchement au secteur d'alimentation, il est néces-
saire d'installer un interrupteur omnipolaire de sectionnement,
assurant la complete déconnexion dans les conditions de la
catégorie de surtension lll ; ces dispositifs doivent étre installés
dans une zone conforme aux prescriptions de sécurité des salles
de bain.
A Conformément aux normes en vigueur, les interrup-
teurs et les dispositifs électriques doivent étre ins-
tallés dans une zone non accessible par la personne
faisant usage de I'appareil.



B Linstallation de dispositifs électriques et d'appareils (prises,
interrupteurs, etc.) dans les salles de bain doit étre conforme aux
dispositions de loi et aux normes en vigueur dans chaque pays.
A Au cas ou l'installation électrique de I'immeuble ne

serait pas en mesure d’assurer une alimentation
stable, il est conseillé d’installer un stabilisateur de
tension avant I'appareil, opportunément dimension-
né pour la puissance de celui-ci.

B Pour le branchement de l'installation électrique de I'habita-

tion, utiliser un cable de section adéquate (220-240V ~ :min. 4

mm?; 380-415V 2N ~ : min. 2,5 mm?).

A Linstallation électrique de I’habitation doit étre
pourvue d’'un interrupteur différentiel dont le cou-

rant d’intervention ne dépasse pas 30 mA.

B Les cabines de douche Frame sont équipées d'une borne
marquée du symbole U et située a l'arriere du chassis, pour le
branchement équipotentiel des masses métalliques présentes
autour de I'appareil (normes EN 60335.2.105).

B Lappareil est doté de systeme d'éclairage conforme aux

normes EN 62471:2009, groupe de classement des lampes :

exempt.

Ne pas observer directement avec des instruments optiques

(jumelles, caméra, loupes).

A ATTENTION ! Débrancher I'appareil de la ligne d’ali-
mentation électrique avant d’effectuer toute inter-

vention d’entretien.
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Uberpriifen Sie bei Erhalt die Unversehrtheit der Ware, um
sie gegebenenfalls umgehend beim Spediteur reklamieren
zu kénnen.

- Alle MaBBangaben sind in Zentimetern angegeben
- Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht mal3stabsgetreu

Informationen

H Die Duschkabinen Frame sind mit bodengleicher Duschtasse
und teilweise eingelassenem Bodenablauf.

Zwischen Unterseite der Duschtasse und FuB3boden
Mortel (oder ein gleichwertiges Material) auftragen,
damit ein fester Untergrund geschaffen wird, der das
Gewicht des Benutzers ohne Schwingungen aushilt.
B Der Aufstellungsort muss die folgenden Charakteristika aufweisen:

- Raumhohe: min. 240 cm

-Wande: gerade und perfekt waagerecht.

- FuBboden und Wénde: gefliest oder verkleidet, jedoch

ohne Scheuerleiste und/oder Auskragungen.

Installationsmodus

Die Duschkabinen Frame kénnen wie folgt installiert werden:

B (< 1) IN EINER ECKE
| (@’ 2) IN DER WANDMITTE (nur fiir Frame in2)
B (< 3) IN EINER NISCHE

- ganz eingelassen (Sez. A-A), so dass der Rahmen (C) mit biin-
dig mit den Wanden abschlief3t.

- teilweise eingelassen (Abschnitt B-B), so dass der Rahmen
(C) Gber die Wande hinaussteht.

Anm: fiir optimale Ergebnisse empfiehlt es sich die Nische nach
erfolgter Installation der Duschkabine zu realisieren und in jedem
Fall einen qualifizierten Installateur zu beauftragen.

Bei Installation in einer Nische ist bindend fiir die Be-
liiftung der Duschkabine zu sorgen.

Dieses System kann mit einem passend grof3en Lufteinlass (V) reali-
siert werden; oder es wird, bei teilweisem Einbau, ein Zwischenraum
(zirka 1 cm) zwischen Paneel (P) und Rahmen (C) belassen, so dass
diese nicht mit dem Einhdngebreich des Dachs (T) interferieren. Al-
lerdings sollte diese Losung nur angewandt werden, wenn der Rah-
men teilweise hervorsteht (Abschn. B-B), wei sonst der Belliftungs-
schlitz sichtbar ware, wenn man vor der Duschkabine steht.

Das Paneel (P) muss abnehmbar sein, damit die Dusch-
kabine installiert werden kann und im Bedarfsfall die
Inspektion und Wartung des Dachs dmaglich ist.



M Falls die Nischenwande vor Installation der Duschkabien rea-
lisiert werden, sind die Zeichnungeni & 3-3a-3b-3c zu beach-
ten, die einige Beispiele zeigen; unbedingt an den angegebe-
nen Zwischenraum denken:

- zwischen Paneel (L) und Duschtasse (R) - (nur fiir Frame 100/120);
- zwischen Paneel (L1) und Rahmen (C).

Das ist notwendig, damit die Duschtasse und die anderen Kabi-
nenteile installiert werden kdnnen.

Befestigung der Duschkabine

B Die Duschkabine Frame sieht einen Befestigungspunkt am
Metallrahmen des Paneels vor, an dem sich die Armaturen be-
finden.

(& 4a) Bei Eckinstallation stellt dies kein besonderes Prob-
lem dar, weil sich der Rahmen an der Wand befindet.

(& 4b) Bei Nischeninstallation muss hingegen auf Hohe des
angegebenen Punktes eine passende Struktur vorbereitet (S)
werden, an der die Duschkabine verankert werden kann.

®

T

220 cm

L
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Vorbereitung des Bodenablaufs und der Wasser-
anschliisse

M Es empfiehlt sich, den Ablauf der Duschkabine vorzubereiten,
wie in Pos. 1 oder 1a.

B Per Fir den Anschluss an die Warm- und Kaltwasserversor-
gung sind 90° Kniestlicke - 1/2" zu verwenden, die an der ange-
gebenen Stelle angebracht werden (Pos. 5).

Bei Installation in einer Nische kann der Wasseranschluss auch
an der Rickseite der Duschkabine vorbereitet werden, wobei
der entsprechende Platz belassen werden muss (Pos. 5b).

M Es empfiehlt sich, keine Verbindungsstiicke an den Rohren an-
zubringen, da diese zu Druckverlust flihren kdnnen, wodrch sich
die Wasserabgabe verringert.

M Fir eine einwandfreie Funktionsweise der Dischkabine muss
sowohl ein ausreichender Wasserdruck als auch eine ausrei-
chende Wasserdurchflussmenge gewahrleistet sein, siehe hier-
zu Tabelle “Hydraulische Merkmale”.

Bei ,hartem” Wasser sollte in der Hydraulikanlage, die den
Apparat versorgt, ein Entkalker installiert werden, damit
Kalkablagerungen vermindert und/oder verhindert werden.

ACHTUNG: (IEC 60335-1/A2) Der Druck der Hydraulik-
anlage, die den Apparat versorgt, darf 600 kPa nicht
uiberschreiten (6 bar).

A

Vorbereitung des Anschlusses an das Stromnetz

Hl Die Zuleitung muss nahe an der angegebenen Position (siehe
2) vorgesehen werden; dabei muss darauf geachtet werden, dass
die Zuleitung lang genug ist, damit diese an den (am Rahmen
befestigten) Anschlusskasten angeschlossen werden kann. Das
Kabel kann beliebig verlegt werden, sofern es keine Steckver-
binder beinhaltet, siehe auch Kapitel ,Elektrische Sicherheit”.

Bei Installation in einer Nische kann der Wasseranschluss auch an
der Ruickseite der Duschkabine vorbereitet werden, wobei der ent-
sprechende Platz belassen werden muss (Pos. 2b).

B Der elektrische Anschluss kann wie folgt vorgenommen wer-
den:

Frame 100 - Frame 120
- Einphasenleitung (220-240V 1~)

Frame In 2

- Einphasenleitung (220-240V 1~)

- Dreiphasenleitung bestehend aus zwei Phasenleitern +
Neutralleiter (380-415V 2N~)

B Die nominale Versorgungsspannung des Gerates ist im-
mer und in jedem Fall 220-240V.



B Das Gerat kann auch in Landern installiert werden, in de-
nen die 220-240-V-Spannung von einem zweiphasigen Sys-
tem geliefert wird; fiir den Anschluss siehe Installationsan-
leitung.

B Bei entsprechend vorbereiteten Modellen kann das Geréat an
einen Alarmkreisangeschlossen werden. Dazu im mit dem Sym-
bol “Klingel” bezeichneten Bereich ein Doppelkabel mit mindes-
tens den Merkmalen des Typs H 05 VV-F 2x0,75 mm? vorsehen;
ein solches Kabel ist unverzichtbar, damit sichergestellt wird,
dass die am Kasten montierte Kabelklemme den vorgeschriebe-
nen Schutzgrad (Dichtigkeit) gewahrleistet.

Vorbereitung der Audio-Anlage

B Die Dusche Frame in2 kann an einen Drahtfunkkreislauf mittle-
rer Leistung angeschlossen werden (mit einem Signalpegel von
~1W/8Q)); zu diesem Zweck muss das entsprechende Kabel wie in
der Pos. 3 angegeben vorbereitet werden.

Elektrische Sicherheit

Duschkabinen Frame sind sichere Gerate, die unter Beachtung
der Normen EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 61000, EN
55014-1, EN 55014-2 konstruiert sind und die zur Sicherheit
des Benutzers wahrend der Herstellung geprift werden.

B Die Installation darf ausschlie8lich von qualifizierten und fir
die Installation befugten Fachkrédften unter Beriicksichtigung
der geltenden nationalen Richtlinien vorgenommen werden.

Der Installateur haftet fiir das verwendete Installati-

onsmaterial, das der Schutzart der Anlage zu entspre-
chen hat, fiir den einwandfreien Zustand der Netzin-
stallation und die Ubereinstimmung der Anlage; nur
dann kann einwandfreie Betriebssicherheit garan-
tiert werden. AuBBerdem hat der Installateur die ein-
schlagigen Rechtsverordnungen, technische Regeln
und Richtlinien, die zur Durchfiihrung einer Priifung
verbindlich sein konnten, zu beachten.

B Der Apparat gehort zur Klasse “1”, d.h. es wird ein ortsfester

Anschluss, ohne Zwischenschaltungen, an die Netzinstallation

und die Erdungsanlage vorgeschrieben.

A Die elektrische oder die Erdungsanlage miissen ein-
wandfrei funktionstiichtig sein und den geltenden

gesetzlichen Vorschriften und spezifischen nationa-

len Normen entsprechen.

Wo vorgesehen, miissen entsprechende Vorrichtun-
gen vorbereitet werden, die Teil der ortsfesten An-
lage und nach den geltenden Vorschriften installiert
sind, die den Apparat vom Netz trennen.

A

B Fir den Anschluss an das Stromnetz sind ein oder mehrere
allpolige Trennschalter vorzusehen, die eine vollstandige Tren-
nung des Apparates bei Uberspannungen der Kategorie Ill ga-

rantieren; diese Vorrichtungen missen in einem Bereich posi-
tioniert werden, der die Sicherheitsvorschriften fur Nassraume
erfallt.
A Schalter und elektrische Vorrichtungen miissen, un-

ter Einhaltung der Normen, so positioniert sein, dass
sie wahrend der Nutzung des Apparates nicht vom
Nutzer erreicht werden konnen.

H Die Installation von elektrischen Vorrichtungen und Appara-
ten (Steckdosen, Schalter usw.) in Badezimmern muss mit den
gesetzlichen Bestimmungen und Normen des entsprechenden
Staates Uibereinstimmen.
A Sollte die elektrische Anlage des Gebdaudes nicht in
der Lage sein, eine stabile Stromversorgung zu ge-
wahrleisten, empfehlen wir die Installation eines
Spannungsstabilisators vor dem Apparat, der fiir die
Leistung derselben entsprechend dimensioniert ist.

B Fiir den Anschluss der elektrischen Anlage des Gebdudes muss
ein Kabel mit einem angemessenen Querschnitt verwendet wer-
den (220-240V ~: mind. 4 mm? 380-415V 2N ~ : mind. 2,5 mm?).
A Die Elektroanlage des Gebdaudes muss mit einem FI-

Schalter mit einem Ausldsestrom von max. 30 mA
ausgestattet sein.

M Die Duschkabinen Frame sind mit einer mit dem Symbol ¥ an
der Riickseite des Rahmens fiir dieErdung der umliegenen me-
tallischen Massen ausgestattet (Normen EN 60335.2.105).

B Das Gerat ist mit einer Beleuchtung gemaf3 EN 62471:2009

ausgestattet. Klassifizierung der Lampe: freie Gruppe.

Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten (Fern-

glaser, Fotoapparate, VergroBerungslinsen).

A ACHTUNG! Das Gerat vor jedem Wartungseingriff von
der Netzversorgung trennen.
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Cuando llegue, compruebe que la mercancia esté en perfec-
to estado, por si es necesario realizar reclamaciones rapidas
al transportista.

- Todas las medidas se expresan en centimetros.
- Los dibujos facilitados no estdn a escala.

Informacion

B Las cabinas de ducha Frame incluyen un plato monobloque y
requieren el encastre parcial de la valvula de desague.

& Aplique mortero de cemento (o material equivalente)
entre el fondo del plato y el suelo, para crear una buena
base de soporte y evitar asi posibles flexiones debidas
al peso del usuario.

B El lugar de instalacion debe tener las siguientes caracteristicas:

- Altura del cuarto: 240 cm min.
- Paredes: rectas y niveladas.
- Suelo o paredes: alicatados o revestidos, pero sin roda-

piés y/o salientes.

Modalidades de instalacion

Las cabinas de ducha Frame se pueden instalar:

B (<7 1) EN RINCON

[ | (@’ 2) EN EL CENTRO DE LA PARED (solo Frame in2)

M (& 3) EN NICHO

- completamente empotradas (Secc. A-A), de manera que el
marco (C) quede a ras de las paredes.

- parcialmente empotradas (Secc. B-B), de manera que el mar-
co (C) sobresalga de las paredes.

NOTA: para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar
el nicho una vez instalada la cabina de ducha, acudiendo en cual-
quier caso a un instalador cualificado.

Si se opta por la instalaciéon en nicho es obligatorio
realizar un sistema de ventilacion para la cabina de
ducha.

Este sistema puede realizarse mediante una toma de aire (V)
oportunamente dimensionada o, en caso de encastre parcial,
dejando un espacio (aprox. 1 cm) entre el panel (P) y el marco
(C), para no interferir con la zona de enganche del techo (T). Se
recomienda elegir esta Ultima opcién solo si el marco sobresale
parcialmente (Secc. B-B); de lo contrario la ranura de ventilaciéon
resultaria visible al mirar la cabina de ducha de frente.

El panel (P) debe ser desmontable, para garantizar la
instalacion de la cabina de ducha y permitir el registro/
mantenimiento del techo cuando fuese necesario.

B Si se realizasen las paredes del nicho antes de la instalacién de
la cabina de ducha, consulte los dibujos & 3-3a-3b-3¢, en los
que se muestran algunos ejemplos; en concreto, se debe dejar
el espacio indicado:

-entre el panel (L) y el plato (R) - (solo Frame 100/120);
-entre el panel (L1) y el marco (C).

Esto es necesario para poder instalar el plato de ducha y los de-
mas componentes de la cabina de ducha.

Fijacion de la cabina de ducha

M La cabina de ducha Frame requiere un punto de fijacién en el
armazon metdlico del panel que aloja la griferia.

(¢ 4a) En el caso de la instalacion en rincén, esto no supone
mayores problemas, ya que el armazén queda arrimado a la pa-
red.

(& 4b) En cambio, en el caso de la instalacién en nicho se
debe montar en el punto indicado una estructura adecuada (S)
a la que anclar la cabina de ducha.

®

T

220 cm

A
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Preparacion del desagiie y conexiones del agua

B Se recomienda preparar el desagtie de la cabina de ducha tal
y como se indica, en la pos. 1 o 1a.

B Para la conexidn a la red de agua fria-caliente se recomienda
utilizar codos a 90° - 1/2" colocados en la zona indicada (pos. 5).
En caso de instalacidon en nicho se puede preparar la alimenta-
cién de agua detras de la cabina de ducha, dejando el espacio
necesario (pos. 5b).

B Se recomienda ademas no realizar empalmes en los tubos de
alimentacién, para evitar pérdidas de carga y por tanto una re-
duccion en la potencia de las funciones hidraulicas.

B Para un correcto funcionamiento del equipo se deben garan-
tizar las presiones y los caudales de la instalacién de agua que
alimenta la cabina de ducha, tal y como se indica en la tabla“Ca-
racteristicas Hidraulicas”.

& En caso de aguas “duras’, conviene montar, en la ins-
talacion hidraulica de alimentacion del equipo, un des-
calcificador, para reducir o evitar los depésitos de cal.

& ATENCION: (IEC 60335-1/A2) La presion de la instala-

cion hidraulica que alimenta el equipo no debe superar
los 600 kPa (6 bar).

Preparacion de la conexion eléctrica

B El cable de alimentacion debera tenderse cerca de la posicion
que se indica (ref. 2), con una longitud suficiente para poder co-
nectarlo a la caja (fijada al armazon). El cable puede seguir varios
recorridos, siempre que no haya empalmes provisionales; con-
sultese de todos modos el capitulo “Seguridad eléctrica”.

En caso de instalacién en nicho se puede preparar la alimen-
tacion alimentacion detras de la cabina de ducha, dejando el es-
pacio necesario (pos. 2b).

B La conexion eléctrica puede realizarse de las siguientes ma-
neras:

Frame 100 - Frame 120
- linea monofasica (220-240V 1~)

FrameIn 2

- linea monofasica (220-240V 1~)

- linea trifasica compuesta por dos conductores de fase +
conductor de neutro (380-415V 2N~)

H La tension nominal de alimentacién del equipo es, siem-
pre y en cualquier caso, de 220-240V.

Bl El equipo puede instalarse también en aquellos paises en
los que el valor de tension de 220-240V se suministra me-
diante un sistema bifasico; para la conexion, consulte el ma-
nual de instalacion.

B En los modelos que lo prevén, se puede conectar el equipo a
un circuito de alarma (prepare, en la zona indicada por el simbolo
“campanilla’, un cable bipolar con caracteristicas no inferiores a las
del tipo H 05 VV-F 2x0,75 mm?). El uso de este cable es indispensa-
ble para que el sujetacable montado en la caja garantice el grado
de proteccion adecuado (estanqueidad) previsto por las normas.

Preinstalacion del audio

La cabina Frame in2 puede conectarse a un circuito de hilo mu-
sical de potencia media (con un nivel de sefial de ~1W/8Q); para
ello es necesario preparar el cable correspondiente de la manera
indicada en la pos. 3.

Seguridad eléctrica

Las cabinas de ducha Frame son equipos seguros, fabrica-
dos conforme a las normas EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN
61000, EN 55014-1, EN 55014-2 y probados durante la produc-
cion para garantizar la seguridad del usuario.
M La instalacion debe ser realizada por personal cualificado, que
debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacionales
vigentes ademas de estar facultado para efectuar la instalacion.
A Son tarea del instalador la eleccion de los materiales
en funcidn del uso, la ejecucion correcta de las obras,
la verificacién del estado de la instalacion a la se co-
necta el equipo y laidoneidad de esta para garantizar
su uso seguro, con relacion a las operaciones de man-
tenimiento y registro de la instalacion.

M El equipo, de clase “1", debe conectarse de modo permanente,

sin empalmes intermedios, a la red eléctrica y a la instalaciéon

de proteccion (instalacion de tierra).

A La instalacion eléctrica y la de tierra del inmueble
deben ser eficientes y conformes a las disposiciones

legales y a las normas nacionales especificas.

Cuando asi esté previsto, es necesario montar dispo-
sitivos oportunos que formen parte de la instalacion
fija, instalados seguin las normas en vigor, que desco-
necten el equipo de la red.

A

B Para la conexion a la red eléctrica, se impone la instalacién de
un interruptor omnipolar de corte, que asegure la desconexion
completa en las condiciones de la categoria Il de sobretensién.
Estos dispositivos deben colocarse en una zona que cumpla las
disposiciones de seguridad en los locales de bafo.
A Los interruptores y dispositivos eléctricos, conforme
a las normas, se deben colocar en una zona fuera del
alcance del usuario que esté usando el equipo.

B La instalacién de dispositivos eléctricos y equipos (enchufes,
interruptores, etc.) en los cuartos de bafo debe ser conforme a
las disposiciones legales y normas de cada estado.
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Si la instalacion eléctrica del inmueble no permite
garantizar una alimentacion estable, se recomienda
instalar antes del equipo un estabilizador de tensién
debidamente dimensionado para la potencia del
aparato.

A

M Para la conexidn de la instalacion eléctrica del inmueble, de-
bera usarse un cable de seccion adecuada (220-240V ~ :min. 4
mm?; 380-415V 2N ~ : min. 2,5 mm?).

La instalacion eléctrica del inmueble debe incluir un
interruptor diferencial cuya corriente de disparo no
supere los 30 mA.

B Las cabinas de ducha Frame incluyen un borne marcado con
el simbolo %7, situado en la parte trasera del armazon, para la co-
nexion equipotencial de las masas metalicas circundantes (nor-
mas EN 60335.2.105).

B El equipo incluye un sistema de iluminacién conforme a las nor-

mas EN 62471:2009 grupo de clasificacion de las lamparas: exento.

No lo observe directamente con instrumentos opticos (pris-

maticos, camaras de fotos o lupas).

A ATENCION! Antes de realizar cualquier operaciéon de
mantenimiento, desconecte el aparato de la linea de

alimentacion.
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B momeHT npmubbiTus 060pyAoOBaHMA MPOBepUTb €ro Ha
npeAmeT LIeNIoCTHOCTU B LieNfaX npeabAB/ieHUA cBOoeBpe-
MEeHHOW NMpeTeH3Mu nepeBo3UnKy, B clyyae Heob6xogumo-
cTn.

- Bce pasmepesl ykazaHel 8 caHmumempax
- [lpusedeHHble uepmexxu eHe Maclwmaba

Nudopmauyns

B [yweBble kKabvHbl Frame ykomnieKkToBaHbl MOHOBIOUHbBIM
NoALOHOM 1 NMpefyCcMaTPrBalOT YacTUYHOE 3arnybneHre cnmsa.
A Pacnpepenntb LeMeHTHbIIi pacTBOp (W11 SKBUBaNIEHT-
HbIl MaTepuan) Mexay AHMLEM NoAAOHA U NOJIOM,
Takum o6pasom, uToGbl co3faTbh COOTBETCTBYIOLjEE
OMopHoe OCHOBaHWe U MpeaynpeauTb BO3MOXKHbIE
nporun6bl, 06ycnoBneHHble BeCOM NMojib30BaTens.

B MecTo MOHTaKa JOIKHO 0b6nafaTth CleayoLMN XapaKTepu-
CTUKaMu:

- BbicoTta nomewieHuna: 240 cm MuH.

- CTeHKI: NnpsAiMble N BbIpOBHEHHbIe.

-Mon n cTeHKn: 06NMLOBaHHbIE MINTKON WA NOKPbITU-
eM, Ho 6e3 NAVHTYCOB /NN BbICTYMOB.

nOpﬂAOK YCTaHOBKN

JOywesble kKabyHbl Frame MoryT 6biTb YCTaHOBMEHbI CliefyoLym
obpasom:

B (< 1) YINNOBAAl YCTAHOBKA

B (< 2) N0 LEHTPY CTEHKU (Tonbko moa. Frame
in2)
W (& 3) ANA YCTAHOBKM B HULWLY

- MOJIHOCTbIO BCcTpamBaemasa (Paspes A-A), Takum ob6pasom,
yTo6bl pama (C) 6bina BbIPOBHEHA CO CTEHKaMM.

- YacTU4YHO BcTpanBaemas (Paspes B-B), Takmm 06pa3om, uto-
6bl pama (C) BbICTynana 13 caMmx CTEHOK.
MPUMEYAHUE: 8 yensax docmuxxeHus onmMuMasbHbIX peysabma-
mos, pekoMeHOyemcs peasiu308bl8ams HUWY NOCJIE yCMAHOBKU
OywesoU KabuHbl, 8 J1l060M C/iy4ae, 06pawascs K K8aauguyu-
pOBAHHOMY MOHMAXHUKY.
A B cnyuyae ycTaHOBKU B HuLWY, 06sA3aTeNnbHO Npegyc-

MOTpeTb BEHTWIALMOHHYI0O CUCcTeMy ANA AYLEeBON
KabGuHbI.

[aHHas cncteMa MoXeT 6bITb peann3oBaHa NOCPELCTBOM BO3-
nyxo3abopHuka (V), copasamepeHHOro COOTBETCTBYOLMM 06-
pa3oM; 1w, B CJlyyae YacTUYHO BCTParBaeMol KabuHbl, OCTaB-
NAA NPOCTPAHCTBO (NpubAn3nTeNnbHO 1 cM) Mexay naHesnbio (P)
n pamon (C), Takum ob6pasom, UTobbl 136eKaTb NOMeX C 30HOM
cuenneHns Kpbiwm (T). PekoMeHAYeTCs NPUMEHSATb NocneaHee
peLueHne TONIbKO B C/lyYae YacTMYHOro BbicTyna pambl (Pa3pes
B-B), B MpOTUBHOM Cyyae, BEHTUAALMOHHAA NPOPE3b MOXET
ObITb BUAVMOW, HAXOAACh Nepes AyLIeBON KaBUHON.



A MaHenb (P) gomKkHa 6bITb CHUMaeMOIl TaKUM o6Gpa-
30M, YTOGbI rapaHTUPOBaTb YCTAaHOBKY AyLIEeBOM Ka-
6UHbI N 06ecneuynTb BO3SMOXKHOCTb OCMOTpa/Texo6-
CNY>XUBaHUA KpbIWK B criyvyae HeobxogmmocTu.

B B cnyyae ecnv CTEHKU HUWW peann3oBaHbl nepes yCTaHOB-
KOW OyLweBON KabuHbl, CMOTPUTE YepTeXM & 3-3a-3b-3¢, Ha
KOTOPbIX NpefCcTaBneHbl HEKOTOPbIe NMPYMEPbI; B YaCTHOCTU, pe-
KOMeHJyeTcA NpeayCcMOTPEeTb yKa3aHHOe NPOCTPaHCTBO:

- mexdy narenoto (L) u noddoHom (R) - (monbko moo. Frame
100/120);

- mex0y naHesnoto (L1) u pamodi (C).

370 He0b6XOAMMO ANA BOSMOXHOCTW YCTAHOBKM AYLIEBOrO NOA-

OOHa N Apyrmx KOMNOHeEHTOB ,D,yUJeBOIh KabuHblI.

KpenneHue gyweBoit KaGUHbI

B [1na nyweBon KabuHbl Frame npegycmaTpuBaeTcs TOUKa Kpe-
NjeHnA B COOTBETCTBUM C METa/UIMYECKON PaMOW MaHenu, Ha
KOTOPOW pa3mMeLleHbl KpaHbl.

(& 4a) B cnyyae yrnoBoii yCTaHOBKM, 3TO He BbI3blBaeT 0CO-
ObIx Npobsiem, B CBA3M C TeM, YTO paMa HaXOAUTCA B COOTBET-
CTBUW CO CTEHKOW.

(& 4b)B cnyJae yCTaHOBKM B HULLE, HEOBXOAUMO NpefyCcmo-
TpeTb B COOTBETCTBUW C YKa3aHHOW TOUKOW COOTBETCTBYIOLLYHO
CTPYKTYPY (S), K KOTOPOW NPUKPENUTb QyLIEBYIO KaOUHY.

&
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< '\ 60 cm (frame 100)
. ;62,5 cn@‘me 120)
\\:\\\Ts@
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™
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Mpeapacnono)eHne cnAMBa WU rUAPaBANYECKNX
coefNHEeHWN
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B PekomeHpyeTcA NpefyCMOTPETb C/IMB fyLLEeBON KabuHbI B CO-
OTBETCTBUW C YKa3aHuAMM no3. 1 wnm 1a.

B [InAa noacoegviHeHUA K rMApaBiNYecKon CeTU ropaven-xo-
NOJHOW BOAbI, PEKOMeHAYeTCA NCMONb30BaTh KosneHa Ha 90° -
1/2" onA NO3MLUMOHMPOBaHUA B YKa3aHHO 30He (no3. 5).

B cnyyae yCTaHOBKM B HULLE MOXHO NPeRYCMOTPETb rapaBiu-
yeckoe nrTaHue, B TOM YMCIie C 3afHel CTOPOHbI AyLLEeBOI Kabu-
Hbl, OCTaBNAA COOTBETCTBYIOLLEE MPOCTPaHCTBO (Mo3. 5b).

B Kpome TOro, pekomeHzyeTca He npefycmaTpuBaTb coefu-
HeHMA Ha nuTaTeNbHbIX TPybax, Taknm obpasom, uTobbl nNpea-
ynpeauTb NOTepW Hanopa, a No3TOMY YMeHbLUeHNe MOLHOCTA
rmapaBanyecknx GyHKLMM.

H B uenax COOTBETCTBYIOLLErO MNO3ULIMOHNPOBaHUA 060py0Ba-
HWA, JOMKHbI FAPAHTUPOBATbCA JABNIEHVA Y PACXObl TMAPaBn-
YyecKow CMCTEMbI, MUTAIOLLEN AyLIEBYIO KabMHY, B COOTBETCTBUN
C YKa3aHusaMM Tabnuubl “TngpaBnmyeckme XxapakTepucTkim'®,
& Mpu Hanuuum XKEcTKOI BoAbl HEOGXOANMO YCTaHOBUTb

B rmapaBanyecKkon cucreme NUTaHusA aekanbuvduka-
TOp ANA npeaynpexpeHna n/unm CHNKeHNA OTNoXKe-
HUI KOTeNIbHOro KaMHA.

BHMUMAHME: (IEC 60335-1/A2) laBneHune rugpaBnuye-
CKol cuctembl, obecneunBaiowieli nutaHue o6opyao-
BaHUA, He AO/KHO NpeBbiwaTtb 600 KMa (6 6ap).

npenpacnonomel-me ANA NeKTpnyeckoro coeavi-
HeHunA

B CunoBolt Kabenb JomKkeH ObITb MOATOTOBAEH PALOM C YKa-
3aHHbIM MONOXKeHMEM (No3. 2), ero AjiHa Jo/KHa ObITb AoCTa-
TOYHOM, YTO6bI 0becneunTb coefiHeHNE C KOPOOKoN (MpuKpe-
nneHHom K pame). Kabenb MOXeT 6bITb MPONOXKEH Pas3fiUHbIM
0o6pa3om, HO 6e3 BpeMeHHbIX COeflHEHUI, B NO6OM Clyyvae,
cnepyeT NpuaepXMBaTbCA YKasaHW rMaBbl "DneKTpuyeckas
6e3onacHoCTb”.

B cnyuyae ycTaHOBKM B HYILLIE MOXKHO MPefyCMOTPETb NEKTPU-
yeckoe NrTaHKe, B TOM YMCIie C 3afHel CTOPOHbI AiyLLEeBOI Kabu-
Hbl, OCTaB/AA COOTBETCTBYIOLLEE MPOCTPAHCTBO (Mo3. 2b).

B MopaknioyeHne K CUCTEME SMEKTPOMUTAHNS MOXKET OCYLLeCT-
BNIATbCA CNIeAytoWwmm o6pasom:

Frame 100 - Frame 120
- ogHodasHas nuHUA (220-240B 1~)

Framein 2

- ogHodaszHas nuHUsA (220-240B 1~)

- TpexdasHas NMHWSA, COCTOSALAnA 13 ABYyX MPOBOAOB da3sbl +
HenTpanbHbI Nposog (380-415B 2N~)

Bl HomuHanbHOe HanpsXeHue NUTAHUA YCTPONCTBA, B Ni0-
60om cnyyae, Bcerga coctaBnseT 220-2408B.



B YcTpoicTBO MOXKeT ycTaHaBNNBaTbCA TaKXKe 1 B CTpaHax,
B KOTOPbIX 3HaueHMne HanpsKeHus 220-240B ob6ecneunBa-
etca AByx¢dasHON cucTtemoli; AnA NOAKNIOUEHUA cMoTpuTe
MOHTa)XXHOe PYKOBOACTBO.

M B HekoTOpbIX MOAEeNsAX, rae 3To NpeayCcMOTPEHO, MOXHO MOA-
coeaunHUTb 0b6opyaoOBaHMe K aBapUNHOMY KOHTYpY (Mpedycmo-
TpeTb B 30He, 0603HaUYEHHOW CMMBOMIOM 3BOHKA, ABYXMOJTIOCHbI
Kabesb C xapakTepuctukamu He meHee Tuna H 05 VV-F 2x0,75
MM, MCMONb30BaHMe AaHHOro Kabena Heobxogumo B Lenax
rapaHTn Toro, Ytobbl KabesbHbIN 3a>KUM, MOHTMPOBAHHbIN Ha
KOpobKe, obecrneyrBan COOTBETCTBYIOLLMI Knacc 3awwuTbl (rep-

METI/ILIHbIVI), ﬂpenyCMOTDEHHbII;I HOpMaTMBaMu.

I'Ipenpacnonox(el-l nAa ayano

B Kopobka Frame in2 moxeT 6bITb NoAcoeanHeHa K cucteme
PagMoTPaHCIALNOHHOW CeTU cpedHeln MOLWHOCTY (Mpu YpOBHE
curHana ~1W/8Q); B gaHHbIX Lienax cneuuanbHbii Kabenb aon-
eH 6bITb MPefyCMOTPEH B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMMN Mo3. 3.

dneKkTpnyeckasa 6e3onacHoOCTb

JOyweBsble kKabnHbl Frame npepncraBnaoT cobon HagexxHoe 060-
pyZnoBaHue, U3roToBIEHHOE NpY COBMOAEHNN NONOMXKEHWU HOP-
matnsos EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 60335-2-53, EN
61000, EN 55014-1, EN 55014-2 1 ncnbiTaHHOE B XOfe Npous-
BOACTBA, B LIeNAX rapaHTUm1 6e30nacHOCT Nonb3oBaTens.
B MoHTaXX [OMKeH OCYLIeCTBAATLCA KBanUPpUUMPOBAHHBIM
MepCcoHanoM, KOTOpbIA AOMKEH rapaHTMpoBaTb cobnogeHne
LENCTBYIOLMX HaLMOHANbHbIX HOPMATMBOB, a Takxe obnagatb
pa3speLlueHrem Ha OCyLecTBIeH e MOHTaXa.
A MOHTa)KHUK HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BbiGOp MaTe-
pvianoB B COOTBETCTBUM C MCMOJSIb30OBaHueM, Hagne-
»alllee BbinosHeHNe paboT, NpoBepPKYy COCTOAHUA CU-
cTeMmbl, K KOTOPOW noacoeanHaeTca o6opyaoBaHue,
1 ee NPUrogHOCTb B LienAX rapaHTum 6esonacHoCcTH
ncrnonb3oBaHUA Npu npoBegeHun pabort Texobeny-
KNBaHUNA N BO3MOXHOCTN OCMOTpa CUCTeMbl.

B O6opynoBaHue Knacca “1” goMmKHO 6bITb NOACOEAUHEHO Ha

MOCTOAHHON OCHOBE, 6€3 MPOMEXKYTOUHbIX COefUHEHUN, K

SNEeKTPMYECKON CETU 1 3aLUTHON cUCTeMe (3a3emsieHune).

A JneKTpuyeckaa 1 3asemnsalLwas cucrema nometye-
HUA [OMKHbI 6bITb 3pPEKTUBHBIMMN N COOTBETCTBO-

BaTb [eCTBYIOLMM NONOKEHNAM 3aKOHa, a TaKKe

cneyndpryeckum HauoHasibHbIM HOpMaTVBaM.

FAe 3TO NpefycMOTPEHO, AOMKHbI 6bITb MOHTUPO-
BaHbl creyunanbHble YCTPOICTBA, ABAAIOWMECA CO-
CTaBHOI 4acTbio GUKCUPOBAHHOI CUCTEMbl, YCTa-
HaBiMBaeMble B COOTBETCTBUM C [eNCTBYIOLMMMN
HOpMaTMBaMu, OTcoefuHsAWe o6opyaoBaHne OT
ceTn.

A
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B [1na nopcoeanHEHNA K 3N1eKTPUYeCKon ceTn npegycmaTpurBa-
€TCA YCTaHOBKa BCEMOJIIOCHOMO BblKloUYaTeNA-pasbefuHNTeNs,
KoTopbIi obecrneumBaeT NOMHOE pasbeAnHEHVe NP YCIoBUAX
KaTeropum nsbbiTouHoro fasnenus lll; 3Tn ycTpoicTBa JOMKHbBI
MO3ULMOHMPOBATLCA B 30HE, COOTBETCTBYIOLLEN NpaBuiam Tex-
HUKM 6€30MacHOCTM BaHHOI KOMHATbI.
A CornacHO ykasaHuil HOpMaTMBOB, BbIKJO4YaTenu u
3NneKTpUYecKne yCcTpolcTBa AOMKHbI pacnosnaratbca
B 30HEe, He JOCTYMNHOW ANA Nonb3oBaTesns, NCNosb3y-
loujero o6opynoBaHue.

B MoHTaX aneKTpuYecKmx yCTporcTs 1 obopynoBaHua (po3eT-
KW, BblKMoUYaTenn 1 T.4.) B BaHHbIX KOMHaTax [OKeH COOTBET-
CTBOBaTb MONOXKEHUAM 3aKOHa U HOPMATUBOB rOCYAapCTBa.
A B cnyuae ecnm aneKTpnyeckasa cuctema nomeLieHus
He MOXKeT rapaHTMpoBaTb CTabunbHoe 3neKTponuTa-
HUe, peKOMeHAYyeTCs YCTaHOBUTb cTabunusartop Ha-
NpsKeHnA nepep ycTPoNCTBOM, COpa3MepPeHHbIN Co-
OTBETCTBYIOLM 06pa3om OTHOCMTENIbHO MOLHOCTU.

B [1na nogKnouyeHns aneKTpUYeCcKom CMCTeMbl 30aHA, LOMKEH

NCMoNb30BaTbCcA Kabenb COOTBETCTBYIOLErO ceyeHuns (220-240

B ~ :MuH. 4 Mm% 380-415 B 2N ~ : MuH. 2,5 Mm>).

A dneKTpunyeckasa cucreMa nomelleHNA AomkHa 6biTb
ocHauleHa pAnddepeHUManbHbIM BblKalOYaTenem,

TOK cpabaTbiBaHMNA KOTOPOro He npeBbiwaet 30 mA.

B [lyweBble KabyHbl Frame ocHalyeHbl KneMmoii, 0603HaYeHHOM
C/IMBOJIOM %7, PacnonoXeHHOM C 3afjHEeN CTOPOHbI paMbl, ANA K-
BMMOTEHLMANIbHOTO COeVHEHVA OKPYXKAIOLMX METASIIINYECKNX
Macc (HopmaTtumebl EN 60335.2.105).

B Ob6opynoBaHMe OCHaLLEeHO CUCTEMOWN OCBELUEeHWA, COOTBET-
ctBytowwern Hopmam EN 62471:2009, rpynna knaccubukayms
namn: oTCyTCTBYET.
He cmoTpeTb HanpAMylo NocpeACTBOM ONTUYECKUX UHCTPY-
MeHTOB (6MHOKNN, poToannapatbl, yBeNnnuynTesbHble CTeK-
na).
A BHMMAHMUE! OTcoeguHATbL 060pyaoBaHne OT AMHUMN
3NeKTpONUTaHUA nepep NpoBeAeHNEM KaKux-nmbo
pa6oT Texo6cnyKnBaHuA.



SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE - INSTRUCTIONS FOR PREINSTALLATION
FICHE TECNIQUE DE PREINSTALLATION - VORINSTALLATIONSBLATT
FICHA TECNICA DE PREINSTALACION - TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE K YCTAHOBKE

CARATTERISTICHE IDRAULICHE * HYDRAULIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

HYDRAULIK-ANGABEN * CARACTERISTICAS HIDRAULICAS ¢ r’MAPABJIMHECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

frame 100

PRESSIONE DI ESERCIZIO « OPERATING PRESSURE * PRESSION DE SERVICE

BETRIEBSDRUCK * PRESION DE FUNCIONAMIENTO * PABOYEE JABIIEHVE ....cuuvvernrvemncrrerenrenees bar/bap 1,55, 1,55,

PRESSIONE OTTIMALE * OPTIMUM PRESURE « PRESSION OPTIMAL
OPTIMALER WASSERDRUCK * PRESION OPTIMAL * OMTUMAJIBHOE JABJIEHVE .....coonvvnnennnee bar/Bap 2-3 2-3

Consumo D'ACQUA « WATER CAPACITY « CONSOMMATION D'EAU
WASSERVERBRAUCH * CONSUMO DE AGUA ¢ PACXO[, BOABI «vvvuvecevvernceerssnecene I/min /J1/muH (MAX) 13, 13,

COLLEGAMENTI « CONNECTIONS « RACCORDEMENTS
ANSCHLUSSE - CONEXIONES - MOAKIOYEHUA

AcQUA FREDDA/CALDA » COLD/HOT WATER * EAU FROIDE/CHAUDE

KALT/WARMWASSER « AGUA CALIENTE/FRIA » FOPSAHAS/XONIOAHASA BOJA a 1/2" 1/2"

SCARICO » DRAINAGE * ECOULEMENT » ABFLUSSROHR * DESAGUADERO *» HACTEHHbI CTVB a 40 mm 40 mm

TOP
1,5+5,,

2-3

13 (z)

1/2"

40 mm

(X) : min 21 psi - max 70 psi/ 150 kPa min - 500 kPa max
(z) Soffione doccia a 2,5 bar - showerhead at 2,5 bar - Douche a 2,5 bar - Kopfbrause hat 2,5 bar « Aspersor ducha a 2,5 bar « iyw ripv (Ha 2,5 64p)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE * ELECTRIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ELEKTRO-ANGABEN » CARACTERISTICAS ELECTRICAS * QJIEKTPUYECKUE XAPAKTEPUCTUKMU

Vour - BONbT 4 _ 220/240
HerTZz « FEPLY Hz _ 50/60
BAGNO TURCO * STEAM BATH « HAMMAM « DAMPFBAD + BANO TURCO * TYPELIKAAl BAHA covvvvvvvvvvesssssnne kw _ 2,5 w0

220/240
50/60
2,5

(j)(k)

(j) potenza assorbita - power absorption « puissance absorbée « Leistungsaufnahme - potencia absorbida - moTpebsiemMasi MOLHOCTb
(K) a230V-at230V+-a230V-hat230V-a230V

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI « WEIGHT AND DIMENSIONS  DIMENSIONS & POIDS

MAsSE UND GEWICHTE » CARACTERISTICAS DIMENSIONALES ¢ PASMEPHBIE XAPAKTEPUCTUKU

PEso NETTO « NET WEIGHT « POIDS NET « NETTOGEWICHT « NETO « BEC HETTO A+B,+C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
PESO DI SPEDIZIONE * SHIPPING WEIGHT « POIDS A L'EXPEDITION

VERSANDGEWICHT « PESO DE EXPEDICION « BEC MNPV OTTPABKE ~kg A+B +C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
VOLUME DI SPEDIZIONE * SHIPPING VOLUME * VOLUME A L'EXPEDITION

VERSANDVOLUMEN * VOLUMEN DE EXPEDICION * OB bEM MOCTABJIAEMOIO MPY3A....uueeecrvrveene. ~kg A+B +C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
IMBALLO * PACKAGE * EMBALLAGE * VERPACKUNG * EMBAL. * YTTAKOBKA cm  A+B,+C +(D)+(E) A+B,+C +(D)+(E)

TOP
A+B,+C +(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

(x) A:piatto doccia - shower tray « receveur de douche « Duschtasse « plato de ducha - dywesoti noddoH : cm 110x80x24 - kg 28/34

B1: pannello + cristalli mod. TB « panel + glass panels mod. TB « panneau + parois vitrées mod. TB « Paneel + Kristallscheiben Mod. TB « panel + cristales mod. TB + naxen + cmekna moo. TB . ecm 233x106,5x53 - kg 138/171
B2: pannello + cristalli mod. TT+ panel + glass panels mod. TT « panneau + parois vitrées mod. TT + Paneel + Kristallscheiben Mod. TT + panel + cristales mod. TT + naHens + cmekna moo. TT : cm 233x106,5x53 - kg 152/185
B3: pannello + cristallimod. TOP « panel + glass panels mod. TOP+ panneau + parois vitrées mod. TOP « Paneel + Kristallscheiben Mod. TOP « panel + cristales mod. TOP« naHern + cmexna mod. TOP : cm 233x106,5x53 - kg 160/193

C1: tetto mod. TB « roof mod. TB + toit mod. TB « Dach Mod. TB « techo mod. TB « kpbitua mod. TB : cm 100x75x13 - kg 12/14

C2: tetto mod. TT « roof mod. TT « toit mod. TT « Dach Mod. TT « techo mod. TT « kpbiwa mod. TT : cm 100x75x13 - kg 13/15

C3: tetto mod. TOP « roof mod. TOP - toit mod. TOP - Dach Mod. TOP « techo mod. TOP « kpbiwa mod. TOP : cm 100x75x13 - kg 16/18

D: pedana (optional) - duckboard (optional) « plate-forme (en option) « Trittbrett (auf Wunsch) « tarima (opcional) - noocmaska (onyus) : cm 86x62x6 - kg 12/13
E: sedile (opional) - seating (optional) - siége (en option) « Sitz (auf Wunsch) - asiento (opcional) « cudeHwe (onyus) : cm 50x43x28 - kg 8/10

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A,, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione « The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves
the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution « Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation
de préavis ou de remplacement - Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor - Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuz zi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las
modificaciones que considere oportunas sin obligacién de preaviso o de sustitucion - MpuBefeHHbIE faHHbIe U XapaKTePUCTUKMN SBASIOTCS ANs dupmbl Jacuzzi Europe S.p.A. HeobasaTenbHbIMU. GrpMa OCTaBNAET 3a CO60M NPaBO BHECEHWSI BCEX TeX

M3MEHEHWI, KOTOPbIE 6YAYT NPU3HAHBI HEOGXOAMMBIMM, 683 06A3aTeNLCTBA NPEBAPUTENEHOMO YBE/AOMIEHUA NN 3aMEHbI.
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SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE - INSTRUCTIONS FOR PREINSTALLATION
FICHE TECNIQUE DE PREINSTALLATION - VORINSTALLATIONSBLATT
FICHA TECNICA DE PREINSTALACION - TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE K YCTAHOBKE

CARATTERISTICHE IDRAULICHE  HYDRAULIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

HYDRAULIK-ANGABEN * CARACTERISTICAS HIDRAULICAS ¢ r’MAPABJIMHECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

PRESSIONE DI ESERCIZIO « OPERATING PRESSURE * PRESSION DE SERVICE

BETRIEBSDRUCK * PRESION DE FUNCIONAMIENTO * PABOYEE JABIIEHVE ....cuuvvernrvemncrrerenrenees bar/bap 1,55, 1,55,

PRESSIONE OTTIMALE * OPTIMUM PRESURE « PRESSION OPTIMAL
OPTIMALER WASSERDRUCK * PRESION OPTIMAL * OMTUMAJIBHOE JABJIEHVE .....coonvvnnennnee bar/Bap 2-3 2-3

Consumo D'ACQUA « WATER CAPACITY « CONSOMMATION D'EAU
WASSERVERBRAUCH * CONSUMO DE AGUA ¢ PACXO[, BOABI «vvvuvecevvernceerssnecene I/min /J1/muH (MAX) 13, 13,

COLLEGAMENTI « CONNECTIONS « RACCORDEMENTS
ANSCHLUSSE - CONEXIONES - MOAKIOYEHUA

AcQUA FREDDA/CALDA » COLD/HOT WATER * EAU FROIDE/CHAUDE

KALT/WARMWASSER « AGUA CALIENTE/FRIA » FOPSAHAS/XONIOAHASA BOJA a 1/2" 1/2"

SCARICO » DRAINAGE * ECOULEMENT » ABFLUSSROHR * DESAGUADERO *» HACTEHHbI CTVB a 40 mm 40 mm

TOP
1,5+5,,

2-3

13 (z)

1/2"

40 mm

(X) : min 21 psi - max 70 psi/ 150 kPa min - 500 kPa max
(z) Soffione doccia a 2,5 bar - showerhead at 2,5 bar - Douche a 2,5 bar - Kopfbrause hat 2,5 bar « Aspersor ducha a 2,5 bar « iyw ripv (Ha 2,5 64p)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE * ELECTRIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ELEKTRO-ANGABEN » CARACTERISTICAS ELECTRICAS * QJIEKTPUYECKUE XAPAKTEPUCTUKMN

Vour - BONbT 4 _ 220/240
HerTZz « FEPLY Hz _ 50/60
BAGNO TURCO * STEAM BATH « HAMMAM « DAMPFBAD + BANO TURCO * TYPELIKAAl BAHA covvvvvvvvvvesssssnne kw _ 2,5 w0

220/240

50/60
2,5

(j)(k)

(j) potenza assorbita - power absorption « puissance absorbée « Leistungsaufnahme - potencia absorbida - moTpebsiemMasi MOLHOCTb
(K) a230V-at230V+-a230V-hat230V-a230V

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI « WEIGHT AND DIMENSIONS  DIMENSIONS & POIDS

MAsSE UND GEWICHTE » CARACTERISTICAS DIMENSIONALES ¢ PASMEPHBIE XAPAKTEPUCTUKU

PEso NETTO « NET WEIGHT « POIDS NET « NETTOGEWICHT  NETO « BEC HETTO A+B,+C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
PESO DI SPEDIZIONE * SHIPPING WEIGHT « POIDS A L'EXPEDITION

VERSANDGEWICHT « PESO DE EXPEDICION « BEC MNPV OTTPABKE ~kg A+B +C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
VOLUME DI SPEDIZIONE * SHIPPING VOLUME * VOLUME A L'EXPEDITION

VERSANDVOLUMEN * VOLUMEN DE EXPEDICION * OB bEM MOCTABJIAEMOIO MPY3A....uueeecrvrveene. ~kg A+B +C +(D)+(E) A+B,+C,+(D)+(E)
IMBALLO * PACKAGE * EMBALLAGE * VERPACKUNG * EMBAL. * YTTAKOBKA cm  A+B,+C +(D)+(E) A+B,+C +(D)+(E)

TOP
A+B,+C +(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

A+B,+C_+(D)+(E)

(x) A:piatto doccia - shower tray « receveur de douche « Duschtasse « plato de ducha « dywesoti noddoH : cm 130x83x24 - kg 35/43

B1: pannello + cristalli mod. TB + panel + glass panels mod. TB « panneau + parois vitrées mod. TB + Paneel + Kristallscheiben Mod. TB + panel + cristales mod. TB + natests + cmekia moo. TB : cm 233x126,5x53 - kg 158/197
B2: pannello + cristalli mod. TT + panel + glass panels mod. TT « panneau + parois vitrées mod. TT - Paneel + Kristallscheiben Mod. TT « panel + cristales mod. TT + narestb + cmeknamoo. TT : cm 233x126,5x53 - kg 172/211
B3: pannello + cristallimod. TOP « panel + glass panels mod. TOP « panneau + parois vitrées mod. TOP « Paneel + Kristallscheiben Mod. TOP« panel + cristales mod. TOP « nawens + cmeksiamoo. TOP : ecm 233x126,5x53 - kg 180/219

C1: tetto mod. TB « roof mod. TB « toit mod. TB  Dach Mod. TB « techo mod. TB « kpbiwa moo. TB : cm 120x80x13 - kg 15/17
C2: tetto mod. TT « roof mod. TT « toit mod. TT « Dach Mod. TT  techo mod. TT « kpbiwa moo. TT : cm 120x80x13 - kg 16/18
C3: tetto mod. TOP « roof mod. TOP - toit mod. TOP - Dach Mod. TOP « techo mod. TOP « kpbiwa moo. TOP : cm 120x80x13 - kg 19/21

D: pedana (optional) - duckboard (optional) « plate-forme (en option) « Trittbrett (auf Wunsch) « tarima (opcional) - noocmaska (onyus) : cm 105x67x6 - kg 16/17

E: sedlile (opional) - seating (optional) - siége (en option) « Sitz (auf Wunsch) - asiento (opcional) « cudeHwe (onyus) : cm 50x43x28 - kg 8/10

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A,, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione « The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves
the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution « Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation
de préavis ou de remplacement - Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor - Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuz zi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las
modificaciones que considere oportunas sin obligacién de preaviso o de sustitucion - MpuBefeHHbIE faHHbIe U XapaKTePUCTUKMN SBASIOTCS ANs dupmbl Jacuzzi Europe S.p.A. HeobasaTenbHbIMU. GrpMa OCTaBNAET 3a COO0M NPaBO BHECEHWSI BCEX TeX

M3MEHEHWI, KOTOPbIE 6YAYT NPU3HAHBI HEOGXOANMBIMM, 683 06A3aTeNLCTBA NPEBAPUTENEHOMO YBE/AOMIEHIUA NN 3aMEHbI.
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SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE - INSTRUCTIONS FOR PREINSTALLATION
FICHE TECNIQUE DE PREINSTALLATION - VORINSTALLATIONSBLATT
FICHA TECNICA DE PREINSTALACION - TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE K YCTAHOBKE

CARATTERISTICHE IDRAULICHE * HYDRAULIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

HYDRAULIK-ANGABEN » CARACTERISTICAS HIDRAULICAS ¢ r’MAPABJIMHECKME XAPAKTEPUCTUKHU

TOP
PRESSIONE DI ESERCIZIO « OPERATING PRESSURE * PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK * PRESION DE FUNCIONAMIENTO * PABOYEE JABIEHVE bar/bap 1,5+5
PRESSIONE OTTIMALE » OPTIMUM PRESURE * PRESSION OPTIMAL
OPTIMALER WASSERDRUCK * PRESION OPTIMAL * OMTUMAJILHOE [IABJIEHVE bar/bap 2-3
Consumo D'AcQUA « WATER CAPACITY « CONSOMMATION D'EAU
WASSERVERBRAUCH « CONSUMO DE AGUA » PACXO[, BOAb! I/min /J1/mun (MAX) 14,
COLLEGAMENTI - CONNECTIONS - RACCORDEMENTS
ANSCHLUSSE - CONEXIONES - MOAKJTIOHEHUSA
AcQuUA FREDDA/CALDA » COLD/HOT WATER * EAU FROIDE/CHAUDE
KALT/WARMWASSER « AGUA CALIENTE/FRIA » TOPSHAS/XONOAHASA BOAA a 1/2”
SCARICO * DRAINAGE « ECOULEMENT « ABFLUSSROHR * DESAGUADERO * HACTEHHbI CNB a 40 mm

(X) : min 21 psi - max 70 psi/ 150 kPa min - 500 kPa max
(z) Soffione doccia a 2,5 bar - showerhead at 2,5 bar - Douche a 2,5 bar « Kopfbrause hat 2,5 bar « Aspersor ducha a 2,5 bar « iy ripu (Ha 2,5 64p)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE » ELECTRIC SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ELEKTRO-ANGABEN ¢ CARACTERISTICAS ELECTRICAS * QNIEKTPUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

VoLt « BONbT 4 220/240
HErTZz « FEPLY Hz 50/60
BAGNO TURCO « STEAM BATH « HAMMAM « DAMPFBAD * BARIO TURCO « TYPELIKAS! BAHS kW 3,5 "

(j) potenza assorbita - power absorption « puissance absorbée « Leistungsaufnahme « potencia absorbida - moTpebsiemasi MOLHOCTb
(K) a230v-at230V-a230V-hat230V-a230V

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI » WEIGHT AND DIMENSIONS « DIMENSIONS & POIDS

MAsSE UND GEWICHTE » CARACTERISTICAS DIMENSIONALES * PASMEPHbLIE XAPAKTEPUCTUKN

TOP
PEso NETTO « NET WEIGHT « PoIDS NET « NETTOGEWICHT « NETO « BEC HETTO ~kg A+B+C+D+E
PESO DI SPEDIZIONE * SHIPPING WEIGHT * POIDS A L'EXPEDITION
VERSANDGEWICHT « PESO DE EXPEDICION « BEC MPU OTMNPABKE ~kg A+B+C+D+E
VOLUME DI SPEDIZIONE * SHIPPING VOLUME * VOLUME A L'EXPEDITION
VERSANDVOLUMEN * VOLUMEN DE EXPEDICION « OB bEM MOCTABIAEMOIO rPY3A ~kg A+B+C+D+E
IMBALLO * PACKAGE * EMBALLAGE * VERPACKUNG * EMBAL. « YIIAKOBKA cm A+B+C+D+E

(%)  A:piatto doccia+pedane- shower tray + platforms  receveur de douche + plates-formes - Duschtasse + Plattformen « plato de ducha+ plataformas « dywegoti noddoH + niamgopmamu. cm 157x113x24 - kg 102
B: pannello « panel « panneau « Paneel « panel « naHesb : cm 230x106x60 - kg 144
C: tetto « roof « toit « Dach « techo « kpeiwa : cm 161x103x15 - kg 29
D: cristalli « glass panels « parois vitrées « Kristallscheiben « cristales « cmekna : cm 230x63x105 - kg 150
E: sedile « seating « siége « Sitz - asiento « cudeHve : cm 109x56x48 - kg 34 (2 Pz.)

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A,, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione « The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves
the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution - Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation
de préavis ou de remplacement - Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor - Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuz zi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las
modificaciones que considere oportunas sin obligacion de preaviso o de sustitucion « MpuBe/ieHHbIE JaHHbIE N XapaKTEPUCTUKK SBNISIIOTCS Ans dupMbl Jacuzzi Europe S.p.A. Heobs3aTenbHbIMK. DypMa OCTaBNSeT 3a CO60M NPaBO BHECEHUS BCEX TEX
M3MEHEHWI, KOTOpbIe 6YAYT NPU3HAHBI HEOGXOAUMBIMM, 683 06s3aTeNbCTBA NPE/BAPUTENEHOMO YBE/AOMIIEHUS NN 3aMEHbI.
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Allegare ai testi di pag. 6 - This sheet to be with texts on pages 8
frame I oo dx Fiche a associer aux textes des pages 10 - Dieses Datenblatt mu3 vom Text von S. 12
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JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

TUVRheinland®

CERT

Direzione e Coordinamento 1SO 9001

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111. Fax + 39 0434 85278
www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi Spa & Bath Ltd

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST

SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471889 - hottubsales@jacuzziemea.com
Bathroom - 0044 1274 471888 - retailersales@jacuzziemea.com

AFTER SALES

Hot Tubs - 0044 1274 471887 - hottubsaftersales@jacuzziemea.com
Bathroom - 0044 1274 471886 - bathroomaftersales@jacuzziemea.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)
Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax. 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.de

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03300 Cusset Cedex (FRANCE)

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 « Fax: +33 (0)4 70 97 41 90
info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom Espaiia, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Ausias Marc, 157-159

Graner, Local A

08013 Barcelona (Espaia)

Tel (93) 238 5031 « Fax (93) 238 5032
www.jacuzzi.eu

info-es@jacuzzi.it

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto
di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right
to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter
toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho
de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligacion de preaviso o de sustitucion

MpuBeaeHHble [aHHble W XapakTepucTvku saensloTcs Ans  dupmbl  Jacuzzi Europe S.p.A.
Heobsa3aTenbHbIMK. UpMa 0CcTaBNAET 3a CO60I NPaBO BHECEHWSI BCEX TEX M3MEHEHUI, KoTopble 6yayT
npuaHaHbl HE06X0ANMbIMM, 63 06513aTeNbCTBA NPeABaPUTENBHOO YBEAOMIIEHNS UMK 3aMeHbI.

JACUZZI EUROPE S.p.A. - all rights reserved - JANUARY 2013
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