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Scheda di preinstallazione
CONSERVARE CON CURA

Instructions for preinstallation
KEEP CAREFULLY

Fiche tecnique de pre-installation
GARDEZ SOIGNEUSEMENT

Vorinstallationsblatt
SORGFALTIG AUFBEWAHREN

Ficha técnica de preinstalaciéon
CONSERVAR CON CUIDADO
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dimensionare in base alla tabella “Assorbimento massimo
dell'impianto”

size based on table "Maximum absorption of the system"

dimensionner en se rapportant au tableau “Absorption maximale
de l'installation”

auf der Grundlage der Tabelle “maximale Aufnahme der Anlage”
bemessen

dimensionar segun la tabla “Consumo maximo de la instala-
cién”

obecneunTb COOTBETCTBME Tabnmue "MakcumanbHas
MOLLHOCTb CUCTEMbI"
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|-400

riscaldatore G

heater

chauffe-eau
Elektroheizgerat
calentador
aneKTpoHarpeBaTesib

dimensionare in base alla tabella “Assorbimento massimo
dell'impianto”

size based on table "Maximum absorption of the system"

dimensionner en se rapportant au tableau “Absorption maximale
de l'installation”

auf der Grundlage der Tabelle “maximale Aufnahme der Anlage”
bemessen

|| || dimensionar segun la tabla “Consumo maximo de la instala-

cion”

p— @—) ‘ obecneynTb COOTBETCTBUE Tabnumue "MakcrumanbHas

- MOLLUHOCTb CUCTEMbI"
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dimensionare in base alla tabella “Assorbimento massimo
dell'impianto”

size based on table "Maximum absorption of the system"

dimensionner en se rapportant au tableau “Absorption maximale
de l'installation”

auf der Grundlage der Tabelle “maximale Aufnahme der Anlage”
bemessen

dimensionar segun la tabla “Consumo maximo de la instala-
cion”

obecneynTb COOTBETCTBUE Tabnumue "MakcrumanbHas
MOLLHOCTb CUCTEMbI"
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E responsabilita dell'installatore/proprietario verificare e
attenersi a specifiche disposizioni locali prima dell'installa-
zione.

La Jacuzzi Europe S.p.A. non da nessuna garanzia al riguar-
do e declina ogni responsabilita circa la conformita dell’in-
stallazione effettuata.

Caratteristiche tecniche

Le minipiscine Premium sono caratterizzate da un‘alimentazio-
ne monofase (220-240 V); tutti gli organi elettromeccanici e le
tubazioni sono contenuti entro il perimetro.

La J-210 dispone di 1T pompa a due velocita, mentre le J-
235/245/275 dispongono di 2 pompe.

Il modello J-315, J-325 dispone di 1 pompa a due velocita per
Iidromassaggio, i modelli J-335, J-345, J-355, J-365, J-375, J-
385, J-575, J-585 e J-LXL di 2 pompe; tutti i modelli, inoltre, so-
no dotati di una pompa di ricircolo.

Nel caso non fosse disponibile sufficiente energia elettrica, e
comunque possibile attivare un limitatore elettronico di con-
sumo, agendo all'interno della cassetta elettronica.

Questa operazione puo essere effettuata solo da tecnici auto-
rizzati Jacuzzi’ e limita il consumo elettrico come indicato:

J-210

J-315/325

- consumo alternativo: 3,4 kW (azionando la pompa in alta ve-
locita, il riscaldatore elettrico si spegne).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- consumo alternativo medio: 4,8 kW (azionando 1 pompa in
alta velocita + riscaldatore elettrico).

- consumo alternativo minimo: 3,9 kW (azionando 2 pompe in
alta velocita, il riscaldatore elettrico si spegne).

Pesi
I modelli della gamma J-400 dispongono di 1-2-3 pompe idro-
massaggio e di una pompa di ricircolo.
peso | ey | dacana | Pesomec [ aren
di utilizzo MAX d'appoggio
Assorbimento massimo dell'impianto » o i ” - -
J-210 | ~239 | ~908 [ ~1173 [~1412 | ~2,48 ~ 569
Limpianto elettrico che alimenta la minipiscina deve essere J-235 | ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~4,19 ~493
tassativamente dimensionato per il massimo consumo (come J-245 | ~375 | ~1363 | ~1779 | ~2153 | ~4,19 ~513
indicato nella tabella). J-275 | ~366 | ~1590 [ ~2006 |~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 | ~259 | ~871[~1060 [~1318 | ~2,52 ~522
Alimentazione Consumo tot. riscaldatore J-325 ~312 ~1363 | ~1666 ~ 1976 ~ 3,33 ~ 592
(monofese) elettrico + pompa/e J-335 | ~342 | ~1363 | ~1703 [~2044 | ~3,67 | ~555
Volt Hertz Ampere kw J-345 | ~374 | ~1401 [ ~1741 [~2114 | ~3,67 ~ 574
J-210 | 220-240 ~ 50 21K 4,80 J-355 | ~379 | ~1514 [ ~1855 [~2233 | ~3,89 ~573
J-235 | 220-240 ~ 50 29 6,70 J-365 | ~394 | ~1666 | ~1893 [~2285 | ~3,89 ~ 587
J-245 | 220-240 ~ 50 29 6,70 J-375 | ~407 | ~1779 [ ~2196 [ ~2601 | ~4,36 ~596
J-275 | 220-240 ~ 50 20 6,70 J-385 | ~415 | ~1893 [ ~2196 [~2610 | ~4,36 ~ 598
J-315 | 220-240 ~ 50 210 4,80) JAXL | ~406 | ~1476 | ~1893 | ~2298 | ~ 3,69 ~ 621
J-325 | 220-240 ~ 50 21K 4,80) J-415 | ~265 | ~871 [ ~1098 [~1362 | ~2,46 ~ 552
J-335 | 220-240 ~ 50 29 6,70 J-465 | ~411 | ~1552 [ ~1931 | ~2340 | ~3,72 ~ 628
J-345 | 220-240 ~ 50 20() 6,70 J-480 | ~454 | ~1817 [ ~2271 [~2724 | ~4,48 ~ 607
J-355 | 220-240 ~ 50 29() 6,70 J-495 | ~517 | ~1968 | ~2347 [ ~2862 | ~5,28 ~ 542
J-365 | 220-240 ~ 50 29 6,70 J-575 | ~407 | ~1685 | ~2063 [ ~2470 | ~4,16 ~593
J-375 | 220-240 ~ 50 20 6,70 J-585 | ~407 | ~1666 | ~2044 [ ~2451 | ~4,16 ~ 589
J-385 | 220-240 ~ 50 29 6,70
J-LXL | 220-240 ~ 50 290 6,70
Sicurezza d'uso
Alimentazione Consumo Consumo
(monofase) pompa/e riscaldatore
M Limpianto, se installato da personale qualificato, non presen-
Volt Hertz Ampere/kW | Ampere/kW ta rischi per I'utente. La sicurezza, pero, & anche legata ad un uso
J415 | 220-240~] 50 17%9/3,80 {124/2,70 adeguato, secondo quanto previsto nel manuale d’uso allegato
J465 | 220240~ 50 17%/3,89 | 12/2,70 al prodotto, mentre l'utente deve demandare a personale quali-
7480 | 220-240~) 50 1709/3,80 | 121/2,70 ficato le operazioni specifiche descritte nel manuale stesso.
J-495 | 220-240 ~ 50 26/6,00) | 1200/2,70)
J575 | 220-240~) 50 17%/3,80 | 121/2,70 B E importante assicurarsi che il personale incaricato dell'in-
585 | 2201240~ 30 174/3,80 | 1209/2,70 stallazione e della gestione dell'impianto sia qualificato in rela-

(k): @ 230 V (monofase)
(j): potenza assorbita max.
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zione alle disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui viene
effettuata l'installazione.



B Periodicamente dovra essere comunque verificato che I'in-
terruttore differenziale (vedi capitolo “SICUREZZA ELETTRICA")
dellimpianto a cui é collegata la minipiscina sia efficiente.
Premendo il tasto di prova (TEST) l'interruttore deve sgan-
ciarsi: se cio non avviene, togliere subito corrente e contat-
tare un tecnico qualificato.

B Per eventuali manutenzioni straordinarie e/o riparazioni si
raccomanda di rivolgersi a Centri Autorizzati e di usare solo ri-
cambi originali.

Posizionamento del Sistema di monitoraggio re-
moto Jacuzzi (J-500)

Verificare il livello di potenza del proprio router Wi-Fi domesti-
co nella posizione in cui si pensa di installare la spa.

Se il segnale Wi-Fi del router & forte (3-4 tacche) e l'accesso a
Internet & stabile, si tratta di un sito ottimale per l'installazione
della spa. Se dovesse risultare debole potrebbe essere necessa-
rio scegliere un'altra posizione oppure installare un "ripetitore"
per potenziare il segnale.

Fare riferimento al rispettivo manuale d'installazione uso e manu-
tenzione.

Predisposizione per l'installazione

A cura del Cliente deve essere predisposto un pozzetto di sca-
rico, di adeguate dimensioni ed ispezionabile per l'eventuale
pulizia.

ATTENZIONE: Prima di predisporre il pozzetto di scari-
co consultare le autorita locali per le norme che rego-
lano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

J-200

B Lo scarico dell'acqua della minipiscina & situato posterior-
mente al pannello frontale, a destra (o sinistra) rispetto alla cas-
setta elettrica ¢ 1-1a-1b-1¢, part.A.

Per gli svuotamenti periodici si deve posizionare il tubo nel
pozzetto di scarico.

J-300/J-LXL/J-400/J-500

M Le minipiscine Premium sono dotate di scarico predisposto
come in ¢ 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a
part.A.

Per gli svuotamenti periodici della minipiscinasi pud collegare
un tubo di gomma alla valvola di scarico (¢& 2-2a-2b-2c-2d-
2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A).

NOTA: Per aprire la valvola si deve ruotare la ghiera in senso antio-
rario e tirarla.

Nel caso si decida di collegare in modo fisso la miniscina al poz-
zetto di scarico, é consigliabile collegarsi prima della valvola (per
avere una portata maggiore) ed installare una valvola a saracine-
sca nei pressi del pozzetto di scarico, in zona accessibile (@’ 2-2a-
2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A1).

J-400/J-500
B E' possibile collegare lo scarico Quick Drain™ (¢ 3-3a-3b-
3¢, 4-4a part.C) al pozzetto di scarico.
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B In base alla tipologia d'installazione scelta verra quindi posi-
zionato il pozzetto di scarico. Le minipiscine Premium possono
essere installate in diversi modi:

- appoggiata sul pavimento o su una base predisposta specifi-
catamente (¢ 10).

- a semi-incasso, in modo che solo la base della minipiscinari-
sulti incassata e restino quindi liberi i pannelli di copertura la-
terali (¢ 11). In questo caso, & opportuno predisporre delle
pedane rimuovibili (in compensato marino, ecc.) che, oltre a
completare esteticamente l'installazione, permettono di ri-
muovere i pannelli in modo piu agevole.

B In ogni caso si dovra realizzare una base di supporto ade-
guata al carico del modello scelto, tenendo conto dei dati indi-
cati nella tabella “Pesi”.

A In caso d’installazioni su soppalchi, terrazze, tetti o
altre strutture simili consultare un ingegnere edile.

A (¢Z 8) La base di supporto deve essere piana e a bol-
la, in modo da sostenere uniformemente il peso del-
la spa; in caso contrario si possono verificare danni
ai pannelli frontali e/o al guscio in metacrilato: que-
sti danni non sono coperti da garanzia.

M Per il riempimento della minipiscina ci si puo servire del tubo
usato per innaffiare il giardino.

A Qualora la minipiscina venga collegata, per i carica-
menti periodici, alla rete idrica cittadina che fornisce
acqua potabile, detto collegamento deve essere ef-
fettuato nel rispetto della norma EN1717, adottando
le modalita di protezione anti-inquinamento “AA”,
“AB” o “AD". Per eventuali chiarimenti, si consiglia di
rivolgersi alla propria Azienda di fornitura idrica e/o
al proprio idraulico.

M In caso di installazione all'interno, occorre tener presente che
I'evaporazione dell'acqua della minipiscina (soprattutto con
temperature elevate) pud generare livelli di umidita molto alti.
La ventilazione naturale o forzata contribuisce a mantenere il
comfort personale e a ridurre i danni all'immobile causati dal-
I'umidita.

La Jacuzzi Europe declina ogni responsabilita per eventuali danni
derivanti dall'eccessiva umidita o dalle tracimazioni d'acqua.
Consultare uno specialista per l'installazione all'interno.

B Si rammenta che e obbligatorio installare un interruttore
onnipolare di sezionamento con caratteristiche non inferiori a
quelle indicate nel cap. “Sicurezza elettrica” e ¢’ 5-6-7.

B Linstallatore dovra utilizzare dei cavi di sezione adeguata,
protetti con guaina e/o con tubi o canaline, aventi caratteristi-
che non inferiori al tipo H 05 VV-F.

L'entrata dei cavi all'interno della minipiscina, fino alla cassetta
elettrica (¢&7 5-6-7) dovra essere predisposta nel punto B o B1,
secondo le esigenze di installazione del Cliente.



Nota: Le sezioni dei conduttori dovranno comunque tener
conto non solo dell’assorbimento dell'impianto, ma anche
del percorso dei cavi e delle distanze, dei sistemi di prote-
zione scelti e delle norme specifiche per gli impianti elettri-
ci a posa fissa vigenti nel Paese in viene installata la minipi-
scina.

B Linstallatore dovra rispettare le suddette prescrizioni, non-
ché utilizzare raccordi stagni nei punti di giunzione e dovra
garantire il rispetto delle norme specifiche per I'impiantisti-
ca vigenti nel Paese in cui viene installata la minipiscina.

E obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi altra pro-
cedura é vietata.

Sicurezza elettrica

Le minipiscine Premium sono apparecchiature sicure, costruite
nel rispetto delle norme EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN
12764 e collaudate durante la produzione, per garantire la si-
curezza dell’'utente.

B Linstallazione deve essere eseguita da personale qualificato,
che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigen-
ti, nonché essere abilitato ad effettuare I'installazione.
A E responsabilita dell'installatore la scelta dei materiali
in relazione all’uso, I'esecuzione corretta dei lavori, la
verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia I'ap-
parecchio e lI'idoneita dello stesso a garantire la sicu-
rezza d'uso, relativa agli interventi di manutenzione
ed ispezionabilita dell'impianto.
W Le minipiscine Premium sono apparecchi di classe “l1” e per-
tanto devono essere collegate in modo permanente, senza
giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all'impianto di pro-
tezione (impianto di terra).

Limpianto elettrico dell'immobile deve essere provvi-
sto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un cir-
cuito di protezione (terra) efficiente.

Verificare il buon funzionamento dellinterruttore dif-
ferenziale premendo il pulsante di prova (TEST), che
deve scattare.

Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad ec-
cezione dei dispositivi di comando remoto, devono
essere posizionati o fissati in modo che non possa-
no cadere dentro la minipiscina. Componenti e ap-
parecchiature sotto tensione non devono essere ac-
cessibili a chi e immerso nella minipiscina.

M Per l'allacciamento alla rete elettrica simpone l'installazione
di un interruttore onnipolare di sezionamento (¢ 5-6-7), da
collocare in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza e
comunque non raggiungibile dagli utenti che stanno usando la
minipiscina.

E obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi altra pro-
cedura e vietata.
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W | dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella
rete di alimentazione in conformita alle regole d'installazione.

W Linstallazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese,
interruttori, ecc.) nelle vicinanze della minipiscina deve essere
conforme alle disposizioni di legge e norme del Paese in cui
viene installata la minipiscina.

B Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle specifi-
che norme nazionali, I'installatore dovra usare il morsetto predi-
sposto (norme EN 60335.2.60) sulla cassetta elettrica (¢ 5-6-
7), e contraddistinto dal simbolo f?

In particolare, dovra essere realizzata l'equipotenzialita di tutte
le masse metalliche circostanti la minipiscina, ad esempio tuba-
zioni idriche, del gas, eventuali pedane metalliche perimetrali,
ecc.



It is the responsibility of the installer/owner to ascertain
compliance with specific local regulations prior to installa-
tion.

Jacuzzi Europe S.p.A. gives no guarantee in this respect
and refuses all responsibility regarding compliance of the
installation carried out.

Technical Features

The Premium spas feature a single-phase power supply (220-
240V). All electro-mechanical parts and pipes are enclosed.

The J-210 is equipped with 1 two-speed pump, whilst the J-
235/245/275 are equipped with 2 pumps.

The J-315, J-325 model is equipped with 1 two-speed pump
for hydromassage, the J-335, J-345, J-355, J-365, J-375, J-385,
J-575, J-585 and J-LXL models have 2 pumps; all models are al-
so equipped with a circulation pump.

If sufficient electrical energy is not available, an electronic en-
ergy consumption limiter can be activated from inside the
electronics box.

This operation can only be performed by authorized Jacuzzi’
technicians and limits electricity consumption as follows:

J-210

J-315/325

- alternative consumption: 3.4 kW (when the pump is run at
high speed, the electric heater goes off).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- medium alternative consumption: 4,8 kW (7 pump by opera-
ting in high speed + electric heater).

- minimum alternative consumption: 3.9 kW (2 pumps opera-
ting at high speed, the heater turns off).

Weights
The models of the J-400 range have 1-2-3 hydromassage
pumps and a circulation pump. net average | Maximum | total support | load concentrated
weight fill volume WeigHt area on support area
kg litres litres kg m? kg/m*
Maximum absorption of the system 4210 | ~239 | ~o908 | ~1173 |~1412 | ~2,48 ~ 569
J-235 | ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~4,19 ~ 493
The electrical system that powers the spa must absolutely be J-245 | ~375 | ~1363 [ ~1779 | ~2153 | ~4,19 ~513
sized for maximum consumption (as shown in the table). J-275 | ~366 | ~1590 | ~2006 | ~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 | ~259 | ~871| ~1060 |~1318 | ~2,52 ~522
J-325 | ~312 | ~1363 | ~1666 |~1976 | ~3,33 ~592
s ot Consumprion: eler e e J335 | ~342 | ~1363 | ~1703 | ~2044 | ~3,67 ~ 555
e — — — J-345 | ~374 | ~1401 | ~1741 |[~2114 | ~3,67 ~574
J-355 | ~379 | ~1514 | ~1855 | ~2233 | ~3,89 ~573
J210 | 220-240 ~ 50 214 4,80 J-365 | ~394 | ~1666 | ~1893 [ ~2285 | ~3,89 ~ 587
J-235 | 220-240 ~ 30 294 6,79 3375 | ~a07 | ~1779 | ~2196 | ~2601 | ~4,36 ~ 596
J245 | 220-240 ~ 50 204 6,79 5385 | ~415 [ ~1893 [ ~2196 [ ~2610 [ ~4,36 ~ 598
J275 | 220-240~| 50 294 6,70 J1XL | ~406 | ~1476 | ~1893 | ~2298 | ~3,69 ~ 621
J315 | 220-240 ~ 30 210 4,80 J415 | ~265 | ~871| ~1098 | ~1362 | ~2,46 ~ 552
J325 | 220-240~| 50 21 4,80 465 | ~411 | ~1552 | ~1931 | ~2340 | ~3,72 ~ 628
J335 | 220-240~ 30 29 6,79 1480 | ~454 | ~1817 | ~2271 | ~2724 | ~4,48 ~ 607
J345 | 220-240~ 50 294 6,79 495 | ~517 | ~1968 | ~2347 [ ~2862 | ~5,28 ~ 542
J355 | 220-240~| 50 294 6,79 575 | ~407 | ~1685 | ~2063 | ~2470 | ~4,16 ~ 593
J365 | 220-240~ 50 29 6,79 585 | ~407 | ~1666 | ~2044 | ~2451 | ~4,16 ~ 589
J-375 | 220-240 ~ 50 20K 6,70
J-385 | 220-240 ~ 50 200 6,70
J-LXL | 220-240 ~ 50 29K 6,70
User safety
Power supply pump(s) electric
(single-phase) heater B The system, if installed by qualified personnel, does not pres-
Voltage orts Ampere/kW | Ampere/kw ent any hazard for the user. Safety is however also contingent
7415 | 220240 ~ 50 170/3,80 | 12/2,70 upon proper use, as set forth by the user's manual included
J-465 | 220-240 ~ 50 173,800 | 1200/2,70 with the product. The user must contact qualified personnel for
J-480 | 220-240 ~ 50 173,800 | 1200/2,70) special operations described in the manual.
J-495 | 220-240 ~ 50 26W/6,00 [ 1200/2,70)
575 | 220-240 ~ 50 173,800 | 120/2,70 M It is important to make sure that personnel tasked to install
J-585 | 220-240 ~ 50 170/3,80) | 120/2,70) and manage the system are qualified as per legal requirements

(k): 230V (single-phase)
(j): max. power absorption
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in effect in the country where installation is carried out.



B Periodically, however, the differential switch (see
“ELECTRICAL SAFETY" chapter) of the system to which the mini-
pool is connected must be checked for efficiency. When you
press the TEST key, the switch must disconnect. If this does
not happen, disconnect the power supply immediately and
contact a qualified technician.

B For any extra maintenance and/or repairs it is recommended
that you contact an Authorized Service Centre and use only o-
riginal spare parts.

Positioning the Jacuzzi remote monitoring sy-
stem (J-500)

Check the power level of your domestic Wi-Fi router in the lo-
cation where you want to install the spa.

If the router’s Wi-Fi signal is strong (3-4 bars) and internet ac-
cess is stable, it is an optimal location to install the spa. If it is
weak, it may be necessary to select another position or install a
“repeater” to make the signal stronger.

Refer to the relative user and maintenance manual.

Set up for installation

The customer must make provisions for a ground drainage
point of suitable dimensions and that can be inspected for any
cleaning that may be required.

A ATTENTION: Before preparing the ground drainage
point, consult the local authority for the regulations
that control the drainage of chemically treated water.

J-200

B The spa water drain is located behind the front panel, to the
right (or left), dependent on the electric box. The pipe must be
placed in the drain basin when carrying out periodic emptying.
& 1-1a-1b-1¢, part.A.

The pipe must be placed in the drain basin when carrying out
periodic emptying.

J-300/J-LXL/J-400/J-500

B Premium spas are equipped with the drain arranged as in ¢&
2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, , 4-4a part.A.

For periodic emptying of the spa you can connect a rubber
hose to the drain valve (¢&’ 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-
3b-3¢, 4-4a part.A).

NOTE: To open the valve, turn the ring nut counter-clockwise and
pull.

If you decide to attach the spa to the drain, it is advisable to con-
nect upstream from the valve (for greater flow capacity) and to
install a shutter valve near the drain in an accessible area (@ 2-
2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A1.

J-400/J-500
B The Quick Drain™ (¢ 3-3a-3b-3c, 4-4a part.C) may be con-
nected to the drain pit.
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B According to the type of installation chosen the ground
drainage point will then be put into position. The Premium spas
can be installed in a variety of ways:

- Free standing on the floor or on a specifically prepared base

(& 10).

- Semi-built in, so that only the base of the spa is built-in and
therefore the side cover panels remain free (¢ 11). In this case,
it is appropriate to prepare some removable under-frames (in
marine plywood, etc.) that, besides aesthetically completing in-
stallation, allow the panels to be removed more easily.

B In any case you will need to provide a support base that is

suitable for the selected model, taking into consideration the

data contained in the table "Weights".

A In the case of intermediate flooring, terraces, roofs or
other similar structures, consult a building engineer.

A (¢Z 8) The support base must be flat and level in or-
der to provide uniform support for the weight of the
spa. Otherwise the front panels and/or methacrylate
shell could be damaged: this damage is not covered
by the warranty.

B You can use a garden hose to fill the spa.

A If the spa is connected, for periodic filling, to the
mains system that supplies drinking water, this con-
nection must be carried out in compliance with the
EN1717 norm, using “AA", “AB” or “AD” anti-pollution
protection procedures. For further information, we
recommend you contact your water supply company
and/or your plumber.

B For indoor installation, it is necessary to remember that
water evaporation from the spa (especially where high temper-
atures are involved) can cause very high levels of humidity.
Natural or forced ventilation helps to maintain personal com-
fort and reduce damage to the building due to humidity.
Jacuzzi Europe refuses all responsibility for any damage caused by
excessive humidity or by overflowing water. Consult a specialist
for indoor installation.

B Remember that it is compulsory to install a multiple-pole
section switch with characteristics that are not less than the
ones given in the chapter “Electrical safety” and ¢’ 5-6-7.

B The installer must use cables with an adequate cross-section,
protected by a sheath and/or with tubes or ducts, with charac-
teristics not inferior to type H 05 VV-F.

The entry of cables into the mini-pool up to the electrical box
(g2 5-6-7) must be provided at point B or B1, depending on
the customer's installation needs.

Note: The lead sections must take account not only the sys-
tems absorption but also the cable path and the distances,
the chosen protection systems and the specific regulations
for fixed electrical systems in force in the country where
the spais installed.



B The installer must comply with the above regulations, and
also use watertight connectors at connection points. He
must also guarantee compliance with the specific current
standards for systems in the country in which the spa is
installed.

It is mandatory to comply with this instruction. Any other proce-
dure is prohibited.

Electrical safety

The Premium spas are safe products, manufactured in com EN
60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764 and tested during produc-
tion to ensure user safety.

B Installation must be carried out by qualified and authorized
personnel, in compliance with current national provisions.

A It is the responsibility of the installer to select materi-
als based on their intended use, to carry out work
properly, to check the condition of the system that the
unit will be connected to and that it ensures safety of
use also concerning maintenance work and the possi-
bility to examine the system.

B The Premium spas are class “I” appliances and therefore they

must be permanently connected, without any intermediate

connections, to the electrical system and to the protection sys-
tem (earth system).

A The electrical system of the building must be provided
with a 0.03A differential switch and with an efficient
protection (earth) circuit.

Check for proper operation of the differential switch
by pressing the TEST button, which should trip.

Parts incorporating electrical components, except
remote control devices, must be located or fixed so
that they cannot fall into the spa.

Live components and equipment must be out of
reach of individuals in the spa.

A

B For electrical connections, the installation of a multiple-pole
section switch is compulsory (¢ 5-6-7). It must be positioned
in a place that complies with safety regulations and, in any case,
which cannot be reached by those using the spa.

It is mandatory to comply with this instruction. Any other proce-
dure is prohibited.

B The disconnection devices must be installed in the power sup-
ply network according to the installation instructions.

H The installation of electrical devices and equipment (sockets,
switches, etc.) near the spa must be in compliance with legal
standards and regulations in the country where the spa is
installed.

B For the equipotential connection as required by specific
national standards, the installer must use the terminal provided
(standard EN 60335.2.60)in the electrical box (¢& 5-6-7), and
marked with the symbol v.

In particular, an equipotential condition must be established for
all metallic masses surrounding the spa, for example water and
gas pipes, metallic platforms, and so on.
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C'est a l'installateur ou au propriétaire qu'incombe la res-
ponsabilité de s'assurer que le lieu d'installation choisi est
conforme aux dispositions locales en vigueur avant de
procéder a cette derniére.

Jacuzzi Europe S.p.A. ne fournit aucune garantie a cet é-
gard et décline toute responsabilité quant a la conformité
de l'installation effectuée.

Caractéristiques techniques

Les mini-piscines Premium se caractérisent par une alimentation
monophasée (220-240V) ; tous les organes électromécaniques et
les tuyauteries sont contenus a l'intérieur du périmétre.

La J-210 dispose de 1 pompe a deux vitesses, tandis que les J-
235/245/275 disposent de 2 pompes.

Le modele J-315, J-325 dispose de 1 pompe a deux vitesses
pour I'nydromassage, les modeles J-335, J-345, J-355, J-365, J-
375, J-385, J-575, J-585 et J-LXL de 2 pompes ; tous les mo-
deéles, en outre, sont équipés d'une pompe de recirculation.

Les modéles de la gamme J-400 disposent de 1-2-3 pompes
hydromassage et d'une pompe de recyclage.

Consommation maximale de l'installation

Le réseau électrique qui alimente la mini-piscine doit impéra-
tivement étre dimensionné pour une consommation maxima-
le (comme indiqué dans le tableau).

Alimentation Consom. tot. disp. chauff. élect.
(monophasée) + pompe(s)
Volt Hertz Ampéres kw

J-210 | 220-240 ~ 50 21K 4,8V
J-235 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-245 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-275 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-315 | 220-240 ~ 50 21K 4,80
J-325 | 220-240 ~ 50 21K 4,80
J-335 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-345 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-355 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-365 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-375 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-385 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
JXL | 220-240 ~ 50 29K 6,7V

Alimentation pompe(s) chauffage

(monophasée)

Volt Hertz Ampere/kW Ampere/kW

J-415 | 220-240 ~ 50 174/3,80) | 120/2,70)
J-465 | 220-240 ~ 50 17%/3,80 | 120/2,70)
J-480 | 220-240 ~ 50 17%/3,80 | 1219/2,70)
J-495 | 220-240 ~ 50 261/6,00) | 120/2,70)
J-575 | 220-240 ~ 50 17%/3,80) | 120/2,70)
J-585 | 220-240 ~ 50 170/3,80 | 1200/2,70)

(k): & 230 V (monophasé)
(j): puissance max. absorbée
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Au cas ou I'énergie électrique a disposition ne serait pas suffi-
sante, un limitateur de consommation électronique pourra
étre activé, en intervenant a l'intérieur du boitier électronique.
Cette opération ne peut étre effectuée que par un technicien
agréé Jacuzzi' et limite la consommation électrique tel qu'indi-
qué:

J-210

J-315/325

- consommation alternative: 3,4 kW (en actionnant la pompe
sur grande vitesse, le chauffage électrique s'éteint).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- consommation alternative moyenne : 4,8 kW (7 pompe en
fonctionnement a haute vitesse + chauffage électrique).

- consommation alternative minimale : 3,9 kW (2 pompes fonc-
tionnant a grande vitesse, le chauffage se éteint).

Poids
iz | o | e | i, | i | et

kg litres litres kg m? kg/m?
J-210 | ~239 ~908 | ~1173 | ~1412 | ~ 2,48 ~ 569
J-235 ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~ 4,19 ~ 493
J-245 ~375 | ~1363 | ~1779 | ~2153 | ~ 4,19 ~513
J-275 ~366 | ~1590 | ~2006 | ~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 ~ 259 ~871| ~1060 | ~1318 | ~ 2,52 ~ 522
J-325 ~312 | ~1363 | ~1666 | ~1976 | ~ 3,33 ~ 592
J-335 ~342 | ~1363 | ~1703 | ~2044 | ~ 3,67 ~ 555
J-345 ~374 | ~1401 | ~1741 | ~2114 | ~ 3,67 ~ 574
J-355 ~379 | ~1514 | ~1855 | ~2233 | ~ 3,89 ~ 573
J-365 ~394 | ~1666 | ~1893 | ~2285 | ~ 3,89 ~ 587
J-375 ~407 | ~1779 | ~2196 | ~2601 | ~ 4,36 ~ 596
J-385 ~415 | ~1893 | ~2196 | ~2610 | ~ 4,36 ~ 598
J-LXL ~406 | ~1476 | ~1893 | ~2298 | ~ 3,69 ~ 621
J-415 ~ 265 ~871| ~1098 | ~1362 | ~ 2,46 ~ 552
J-465 ~411 ~1552 | ~1931 | ~2340 | ~ 3,72 ~ 628
J-480 | ~454 | ~1817 | ~2271 | ~2724 | ~4,48 ~ 607
J-495 ~517 | ~1968 | ~2347 | ~2862 | ~5,28 ~ 542
J-575 ~407 | ~1685 | ~2063 | ~2470 | ~4,16 ~ 593
J-585 ~407 | ~1666 | ~2044 | ~2451 | ~4,16 ~ 589

Sécurité d'utilisation

B Linstallation, si exécutée par des techniciens qualifiés, ne
présente aucun risque pour l'utilisateur. La sécurité dépend
néanmoins du respect des instructions figurant dans le mode
d'emploi qui accompagne le produit. Pour les opérations
décrites dans le manuel d'installation, 'utilisateur doit s'adres-
ser a un technicien agréé.

M || est important de s'assurer que les compétences du person-
nel chargé de l'installation ou du controle de celle-ci soient
conformes aux dispositions Iégales en vigueur dans le pays
d'installation.



B Quoi qu'il en soit, il faudra vérifier périodiquement le bon
fonctionnement de l'interrupteur différentiel du réseau auquel
la mini-piscine est reliée (voir chapitre “SECURITE ELEC-
TRIQUE"). En appuyant sur le bouton d'essai (TEST) le dis-
joncteur doit se déclencher ; dans le cas contraire, couper
immédiatement l'alimentation électrique et appeler a un
technicien qualifié.

B Pour les éventuelles interventions d'entretien exception-
nelles et/ou réparations, s'adresser a un Centre d'assistance a-
gréé et veiller a ce que soient exclusivement utilisées des
pieces détachées d'origine.

Positionnement du Systéme de contréle a distan-
ce Jacuzzi (J-500)

Vérifier le niveau de puissance du router Wi-Fi domestique
dans la position ol I'on souhaite installer le spa.

Si le signal Wi-Fi du router est fort (3-4 barres) et I'acces a Inter-
net est stable, il s'agit d’un lieu optimal pour l'installation du
spa. Si, en revanche, le signal est faible, il pourrait s'avérer né-
cessaire de choisir une autre position ou bien d’installer un
"répéteur" pour rendre plus puissant le signal.

Se référer au manuel d'installation, utilisation et entretien.

Préparation pour l'installation

La pose d'un collecteur d'évacuation de dimensions adéquates
avec regard permettant de procéder nettoyage, est a la charge
du Client.

A ATTENTION : avant de procéder a l'installation du col-
lecteur d'évacuation, s'informer auprés des autorités
locales relativement aux normes d'évacuation des
eaux traitées chimiquement.

J-200

B L'évacuation de l'eau de la mini-piscine est située a l'arriére
du panneau frontal, a droite (ou a gauche) par rapport au boi-
tier électrique. ¢ 1-1a-1b-1c¢, part.A.

Pour les vidages périodiques, il faut positionner le tuyau dans le
collecteur d'évacuation.

J-300/J-LXL/J-400/J-500

B Les mini-piscines Premium sont dotées de dispositif d'éva-
cuation comme illustré a ¢’ 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-
3a-3b-3¢, 4-4a part.A.

Pour les vidages périodiques de la mini-piscine, il est possible
de raccorder un tuyau en caoutchouc a la vanne de vidage (&
2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A).
REMARQUE : pour ouvrir la vanne, tourner la bague dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et la tirer.

Au cas ot vous décideriez de raccorder la mini-piscine de facon per-
manente au collecteur d'évacuation, il est conseillé de se raccorder en
amont de la vanne (pour avoir un débit supérieur) et d'installer une
vanne a tiroir prés du collecteur d'évacuation, dans un endroit acces-
sible (& 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a
part.A1.
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J-400/J-500
B |l est possible de raccorder I'évacuation Quick Drain™ (¢ 3-
3a-3b-3¢, 4-4a part.C) au collecteur d'évacuation.

B La position du collecteur d'évacuation dépend du type d'ins-
tallation choisie. Les mini-piscines Premium peuvent étre ins-
tallées de plusieurs manieres:

- posées au sol ou sur une base spécialement prévue a cet ef-

fet (¢ 10).

- semi-encastrées, de maniére a ce que seule la base de la mi-
ni-piscine soit encastrée et non les panneaux de couverture
latéraux (¢& 11). Dans ce cas, il est recommandé d'installer
des plates-formes amovibles (en contreplaqué marin ou
autre) qui permettent non seulement de compléter l'installa-
tion sur le plan esthétique mais aussi de pouvoir retirer les
panneaux plus facilement.

H Dans tous les cas, il faudra réaliser une base de support adé-
quate au poids du modele choisi, en tenant compte des don-
nées indiquées dans le tableau “Poids”.

A En cas d'installations sur mezzanines, terrasses, toits
ou autres structures semblables, consulter un ingé-
nieur du batiment.

A (¢ 8) La base de support doit étre plate e a niveau,

de maniére a soutenir uniformément le poids du spa

; en cas contraire, des dommages aux panneaux

frontaux et/ou a la coque en méthacrylate peuvent

se vérifier : ces dommages ne sont pas couverts par
la garantie.

B Pour remplir la mini-piscine, il est possible d'utiliser un tuyau
d'arrosage.

A Au cas ou, pour les remplissages périodiques, la mini-
piscine serait raccordée au réseau d'alimentation en
eau, ce raccordement devra étre réalisé dans le res-
pect de la directive EN1717, en adoptant les mesures
de protection anti-pollution “AA”, “AB” ou “AD"". Pour
tout éclaircissement, s'adresser a la société de distri-
bution d'eau et/ou au plombier de confiance.

B En cas d'installation a l'intérieur, il est nécessaire de tenir
compte du fait que I'évaporation d'eau de la mini-piscine (en
particulier a température élevée) peut entrainer une forte aug-
mentation du degré d'humidité. La ventilation naturelle ou for-
cée contribue a maintenir le niveau de confort et permet de
prévenir les dommages causés par I'humidité dans I'habitation.
Jacuzzi Europe décline toute responsabilité en cas de dommages
dus a un taux d' humidité excessif, a des fuites ou a des déborde-
ments d'eau. Pour l'installation a l'intérieur, appeler un technicien
qualifié.

B Nous rappelons que la pose d'un interrupteur omnipolaire
de sectionnement est obligatoire, et que ses caractéristiques ne
doivent pas étre inférieures a celles qui figurent dans le cha-
pitre “Sécurité électrique” et ¢&’ 5-6-7.



B Linstallateur devra utiliser des cables de section suffisante,
protégés par une gaine et/ou avec des tuyaux ou des moulures,
dont les caractéristiques ne doivent pas étre inférieures a celles
du type H 05 VV-F.

L'entrée des cables a l'intérieur de la mini-piscine, jusqu'au cof-
fret électrique (¢’ 5-6-7) devra étre prédisposée sur le point B
ou B1, en fonction des exigences de l'installation du Client.
Note : dans tous les cas, la section des conducteurs doit non
seulement tenir compte de I'absorption de l'installation,
mais aussi du parcours des cables et des distances, des sys-
téemes de protection choisis et des normes spécifiques aux
installations électriques posées de facon permanente, en vi-
gueur dans le pays ou est installée la mini-piscine.

W Linstallateur devra respecter ces prescriptions et utiliser des
raccords étanches sur les points de jonction ; il devra égale-
ment garantir le respect des normes spécifiques pour les
installations en vigueur dans le pays ou est installée la mini-
piscine.

Veiller impérativement a ce que cette disposition soit respectée
(toute autre procédé est interdit).

Sécurité électrique

Les mini-piscines Premium sont des appareils sQrs, fabriques
conformément aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN
12764 et testés lors de leur fabrication afin de garantir la plus
grande sécurité a l'utilisateur.

B Linstallation doit étre réalisée par du personnel qualifié en
mesure de garantir le respect des directives nationales en
vigueur et agréé pour ce type d’installation.

Il est du ressort de l'installateur de choisir les maté-
riaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller a ce
que les travaux soient effectués correctement, de
controler I'état de l'installation a laquelle est raccordé
I'appareil, ainsi que de s'assurer de sa conformité aux
normes de sécurité a appliquer durant son utilisation
et pendant les opérations d'entretien, en veillant a ce
que l'installation puisse étre facilement controlée.
B Les mini-piscines Premium sont des appareils de classe “l” et
pour autant elles doivent étre raccordées de facon permanente,
sans jonctions intermédiaires, au réseau d'alimentation élec-
trique et au circuit de protection (mise a la terre).

Le réseau électrique de I'habitation doit étre équipé
d'un interrupteur différentiel de 0,03 A et d'un circuit
de protection (terre) fonctionnant.

Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur diffé-
rentiel en appuyant sur le bouton d'essai (TEST), I'in-
terrupteur différentiel devra se déclencher.

Les parties contenant des composants électriques, ex-
cepté les dispositifs de commande a distance, doivent
étre positionnées ou fixées de maniére a ce qu'elles ne
puissent pas tomber dans la baignoire. Tous les compo-

sants et les équipements sous tension doivent étre ins-
tallés hors de portée des personnes placées dans la mini-
piscine.

B Pour le branchement au réseau électrique, installer un inter-
rupteur omnipolaire de sectionnement (¢& 5-6-7), dans une
position garantissant le respect des standards de sécurité et qui
ne soit pas accessible pendant I'utilisation de la mini-piscine.

Veiller impérativement a ce que cette disposition soit respectée
(toute autre procédé est interdit ).

W Des dispositifs de coupure doivent étre installés sur le réseau
d'alimentation conformément aux regles d'installation.

H Linstallation de dispositifs électriques de quelque nature que
ce soit (prises, interrupteurs, etc.) a proximité de la mini-piscine
doit étre conforme aux normes et dispositions légales appli-
cables dans le pays ou est installée la mini-piscine.

B Pour le raccordement de mise a la terre prévu par les direc-
tives en vigueur (normes EN 60335.2.60), 'installateur doit uti-
liser la borne prévue a cet effet sur le boitier électrique (¢ 5-6-
7), et marquée du symbole . Plus précisément, il est nécessai-
re de garantir I'équipotentialité de toutes les masses métalliques
qui se trouvent a proximité de la mini-piscine (condits hydrau-
liques, pour le gaz, éventuelles plates-formes métalliques sur le
périmetre, etc.).
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Der Installateur/Eigentiimer hat vor der Installation die
Konformitat mit den lokalen Vorschriften zu iiberpriifen
und diese zu beachten.

Jacuzzi Europe S.p.A. gibt keine Garantie und libernimmt
keine Verantwortung fiir die Konformitat der vorgenom-
menen Installation.

Technische Merkmale

Charakteristisch fur die Whirlpools Premium ist die Einphasen-
versorgung (220-240 V); samtliche elektromechanischen Kom-
ponenten und Rohre sind innerhalb des Whirlpools installiert.

Die J-210 verfligt Uber 1 Pumpe mit 2 Geschwindigkeiten,
wahrend die J-235/245/275 Gber 2 Pumpen verfligen.

Das Modell J-315, J-325 verfligt liber 1 Pumpe mit 2 Geschwin-
digkeit fuir die Hydromassage, die Modelle J-335, J-345, J-355, J-
365, J-375, J-385, J-575, J-585 und J-LXL (iber 2 Pumpen; samtli-
che Modelle sind aulBerdem mit einer Umwalzpumpe ausge-
stattet.

Die Modelle der Serie J-400 verfligen tber 1-2-3 Hydromassa-
gepumpen und eine Umwalzpumpe.

Max. Stromaufnahme der Anlage

Die elektrische Anlage fir die Versorgung des Whirlpools muss
unbedingt fiir den Hochstverbrauch bemessen sein (wie in der
Tabelle angegeben).

Einspeisung Gesamtverbrauch elektrisches
(einphasig) Heizgerat + Pumpe(n)
Volt Hertz Amper kw

J-210 | 220-240 ~ 50 210 4,80
J-235 | 220-240 ~ 50 29K 6,70)
J-245 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-275 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-315 | 220-240 ~ 50 21K 4,80)
J-325 | 220-240 ~ 50 210 4,8Y)
J-335 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-345 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-355 | 220-240 ~ 50 29(K) 6,70)
J-365 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-375 | 220-240 ~ 50 29K 6,70)
J-385 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-LXL | 220-240 ~ 50 29K 6,70

Einspeisung Pumpe(n) Heizgerat

(einphasig)

Volt Hertz Amper/kW Amper/kW

J-415 | 220-240 ~ 50 17%/3,80 | 120/2,70)
J-465 | 220-240 ~ 50 17%/3,80 | 120/2,70)
J-480 | 220-240 ~ 50 17%/3,80) | 120/2,70)
J-495 | 220-240 ~ 50 26M/6,00) | 120/2,70)
J-575 | 220-240 ~ 50 170/3,80) | 120/2,70)
J-585 | 220-240 ~ 50 170/3,80) | 120/2,70)

(k): bei 230V (einphasig)
(j): Stromaufnahme max.
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Flr den Fall, dass keine ausreichende Stromstarke vorhanden
ist, kann ein elektronischer Strombegrenzer im Innern der elek-
tronischen Steuerung aktiviert werden.

Dieser Eingriff darf nur durch beauftragte Techniker der Firma
Jacuzzi vorgenommen werden, er schrankt den Stromver-
brauch wie gezeigt ein:

J-210

J-315/325

- alternativer Verbrauch: 3,4 kW (arbeitet die Pumpe mit hoher
Drehzahl, schaltet sich die elektrische Heizung ab).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- alternativer durchschnittlicher Verbrauch: 4,8 kW (7 Pumpe,
die in hoher Geschwindigkeit + Elektroheizung).

- alternativer Mindestverbrauch: 3,9 kW (2 Pumpen, die bei
hoher Geschwindigkeit, schaltet die Heizung ab).

Gewicht
Netogeuic| Hoximales | nvattder | mox [ autagever | forzenvens
men max. wicht Auflagebereichs

kg Liter Liter kg m’ kg/m*
J-210 ~ 239 ~908 | ~1173 | ~1412 | ~ 2,48 ~ 569
J-235 ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~4,19 ~ 493
J-245 ~375 | ~1363 | ~1779 | ~2153 | ~4,19 ~513
J-275 ~366 | ~1590 | ~2006 | ~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 ~ 259 ~871 | ~1060 | ~1318 | ~ 2,52 ~ 522
J-325 ~312 | ~1363 | ~1666 | ~1976 | ~ 3,33 ~ 592
J-335 ~342 | ~1363 | ~1703 | ~2044 | ~ 3,67 ~ 555
J-345 ~374 | ~1401 | ~1741 | ~2114 | ~ 3,67 ~574
J-355 ~379 | ~1514 | ~1855 | ~2233 | ~ 3,89 ~573
J-365 | ~394 | ~1666 | ~1893 | ~2285 | ~ 3,89 ~ 587
J-375 ~407 | ~1779 | ~2196 | ~2601 | ~4,36 ~ 596
J-385 | ~415 | ~1893 | ~2196 | ~2610 | ~ 4,36 ~ 598
J-LXL ~406 | ~1476 | ~1893 | ~2298 | ~ 3,69 ~ 621
J-415 ~ 265 ~871 | ~1098 | ~1362 | ~ 2,46 ~ 552
J-465 ~ 411 ~1552 | ~1931 | ~2340 | ~3,72 ~ 628
J-480 ~454 | ~1817 | ~2271 | ~2724 | ~4,48 ~ 607
J-495 ~517 | ~1968 | ~2347 | ~2862 | ~5,28 ~ 542
J-575 ~407 | ~1685 | ~2063 | ~2470 | ~4,16 ~ 593
J-585 ~407 | ~1666 | ~2044 | ~2451 | ~4,16 ~ 589

Betriebssicherheit

B Wenn die Anlage von qualifiziertem Fachpersonal installiert,
wird, entstehen fir den Benutzer keine Gefahren. Die Sicherheit
des Benutzers ist aber auch von einem zweckmafBigen
Gebrauch des Produktes abhdngig, wahrend die in der
Gebrauchsanweisung aufgefiihrten Eingriffe dem Fachpersonal
zu Uberlassen sind.

B Es ist sicherzustellen, dass das mit der Installation oder mit
der Bedienung der Anlage beauftragte Personal laut dem im
Installationsland geltenden Gesetzen hierfiir befugt ist.



B In regelmédBigen Zeitabsténden ist die Effizienz des
Differentialschalters der Anlage, an die der Whirlpool , zu tber-
prifen (siehe Kapitel “ELEKTRISCHE SICHERHEIT”). Beim
Driicken der Taste (TEST) muss der Schalter ausrasten. Ist
dies nicht der Fall, ist sofort die Stromzufuhr zu unterbre-
chen und eine qualifizierte Fachkraft zu kontaktieren.

B Eventuelle auBerordentliche Wartungsarbeiten u/o Repara-
turen dirfen nur von Fachkraften der autorisierten Kunden-
dienststellen durchgefiihrt werden. Zudem diirfen ausschlief3-
lich Original-Ersatzteile verwendet werden.

Positionierung des Ferniiberwachungssystems
Jacuzzi (J-500)

Priifen Sie die Empfangsstarke des Signals Ihres hduslichen Wi-
Fi-Routers an der Stelle, an der Sie den Whirlpool installieren
mochten.

Wenn das Wi-Fi-Signal des Routers stark (3-4 Balken) und die
Internetverbindung stabil ist, ist der Standort optimal fur die
Installation des Whirlpools. Sollte das Signal schwach sein, soll-
ten Sie einen anderen Standort wahlen oder einen Verstarker
zur Verstarkung des Signals installieren.

Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Installa-
tions-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung.

Vor der Installation durchzufiihrende Arbeiten

Bauseitig ist ein entsprechend dimensionierter und fiir dessen
Reinigung leicht zuganglicher Ablaufschacht vorzusehen.

A ACHTUNG: Vor der Aushebung des Schachts sind bei
den lokalen Behorden die sich auf die Aufbereitung
von Wasser mit chemischen Zusdtzen beziehenden
Richtlinien einzusehen.

J-200

B Der Wasserabfluss des Minipools befindet sich an der
Ruckseite der Frontblende, rechts (oder links) des
Anschlusskastens ¢ 1-1a-1b-1¢, part.A.

Zum regelmédBigen Entleeren muss der Schlauch
Ablaufschacht platziert werden.

im

J-300/J-LXL/J-400/J-500

H Die Whirlpools Premium sind mit einem Ablauf wie in ¢& 2-
2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a Det.A vorgeristet.
Fur die regelméafige Entleerung des Whirlpools kann man
einen Gummischlauch an das Ablaufventil anschlieen (¢& 2-
2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A).

ANM.: Zum Offnen des Ventils muss der Stellring gegen den
Uhrzeigersinn gedreht und gezogen werden

Soll der Whirlpool am Ablaufschacht fest angeschlossen werden,
empfiehlt es sich (fiir einen héheren Durchsatz) vor dem Ventil
anzuschlieBen und in der Néhe des Ablaufschachts ein leicht
zugdngliches Sperrventil zu montieren (& 2-2a-2b-2c-2d-2e-
2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A1.
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J-400/J-500
M Es ist moglich, den Abfluss Quick Drain™ (¢ 3-3a-3b-3c¢, 4-
4a part.C) an den Ablaufschacht anzuschliel3en.

B Der Ablaufschacht ist je nach Art der Installation zu positio-
nieren. Die Whirlpools Premium koénnen auf verschiedene
Arten installiert werden:

- auf dem FuBBboden oder auf einem eigens hierzu vorgesehe-
nen Untergrund (¢’ 10).

- Halbeinbau: hierbei ist nur das Unterteil des Whirlpools ein-
gelassen, die seitlichen Abdeckplatten bleiben sichtbar (¢
11). In diesem Fall sollten entfernbare Trittbretter (aus was-
serabweisendem Sperrholz, usw.) angebracht werden, die
nicht nur das asthetische Erscheinungsbild des Whirlpools
aufwerten, sondern auch dazu dienen, dass die seitlichen Ab-
deckplatten leichter entfernt werden kdnnen.

B In jedem Fall ist ein Untergrund herzustellen, der dem
Gewicht des gewdhlten Modells Stand hélt, hierzu die in der
Tabelle “Gewichte” aufgefiihrten Daten zu Rate ziehen.

A Bei Installation auf einer Galerie, Terrasse, einem Da-
ch oder einer ahnlichen Konstruktion lassen Sie sich
von einem Bauingenieur beraten.

A (¢Z 8) Der Untergrund muss eben und perfekt waage-
recht sein, damit er das Gewicht des Whirlpools glei-
chmiBig abstiitzt; anderenfalls konnen Schiaden an
den Frontpaneelen und/oder der Schale aus Acryl ent-
stehen: Die Garantie deckt solche Schaden nicht ab.

B Fur die Fillung des Whirlpools kann ein ganz normaler
Gartenschlauch verwendet werden.

A Soll der Whirlpool fiir die regelméBigen Fiillungen an
das stadtische Trinkwasserversorgungsnetz ange-
schlossen werden, sind die Richtlinie EN1717 und die
Umweltschutzvorschriften “AA”, “AB” oder “AD” zu
befolgen. Fiir eventuelle diesbeziigliche Riickfragen
wenden Sie sich bitte an das zustandige Wasserwerk
u/o an einen Spengler.

M Bei Installation in Innenrdumen, ist zu bedenken, dass das
verdampfende Wasser (vor allem bei sehr hohen Temperaturen
) zu einem sehr hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft fiihren
kann. Die natiirliche Beliiftung oder Zwangsbeliiftung erhoht
nicht nur das personliche Wohlbefinden, sondern verhindert
weitgehend auch Feuchtigkeitsschaden.

Jacuzzi Europe kann flir eventuelle Schéden infolge einer (iber-
mdBigen Feuchtigkeit oder eines Uberlaufens von Wasser nicht
zur Verantwortung gezogen werden. Flir die Installation im In-
nern ist eine Fachkraft zu konsultieren.

B Es wird darauf hingewiesen, dass unbedingt ein allpoliger
Trennschalter zu installieren ist, der die gleichen im Kap.
“Elektrische Sicherheit” und in ¢ 5-6-7 angegebenen
Eigenschaften aufweisen muss.



H Der Installateur hat Kabel (nicht niedriger als Typ H 05 VV-F)
mit geeignetem Querschnitt zu verwenden, die durch einen
Mantel u/o Schlduche bzw. Kandle geschiitzt sind.

Der Eintritt der Kabel in den Whirlpool bis zum elektrischen
Schaltkasten (¢& 5-6-7) muss im Punkt B, B1, je nach den
Installationsanforderungen des Kunden angelegt werden.

Anm.: Im Hinblick auf die Leitungsquerschnitte sind neben
der Stromaufnahme durch die Anlage auch der Verlauf der
Kabel und die Entfernungen, die gewdhlten Sicherheitssy-
steme und die spezifischen Richtlinien fiir fest installierte
elektrische Anlagen, die im Installationsland des Whirl-
pools giiltig sind, zu beriicksichtigen.

B Der Installateur hat die vorstehenden Vorschriften einzuhal-
ten und wasserdichte Verbindungen an den
Anschlussstellen zu verwenden. Zudem muss er die
Einhaltung der im Installationsland des Whirlpools gelten-
den Richtlinien garantieren.

Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorgehensart
ist verboten.

Elektrische Sicherheit

Die Whirlpools Premium sind sichere Geréte, die unter Beach-
tung der entsprechenden Normen EN 60335-1, EN 60335-2-
60, EN 12764 hergestellt und zur Gewahrleistung der Sicherheit
des Benutzers wahrend der Herstellung einer Abnahmepriifung
unterzogen wurden.

B Die Installation darf nur von qualifizierten und fiur die
Installation befugten Fachkraften unter Berlicksichtigung der gel-
tenden nationalen Richtlinien vorgenommen werden.

Der Installateur hat die geeigneten Materialien zu
wahlen, die Arbeiten mit groBter Sorgfalt auszu-
fiihren, die Anlage, an die der Whirlpool angeschlos-
sen wird, auf deren Effizienz und die
Funktionstiichtigkeit des Whirlpools selbst zur
Gewahrleistung der Betriebssicherheit bei Wartungs-
und Inspektionsarbeiten zu liberpriifen.
H Die Whirlpools Premium zdhlen zu den Geraten der Klasse “1
und sind aus diesem Grund permanent, ohne
Zwischenverbindungen, an das Stromversorgungsnetz und
an die Schutzanlage (Erdungsanlage) anzuschlief3en.

Die elektrische Anlage der Wohneinheit ist mit einem
Differentialschalter (0,03 A) und einem effizienten
Schutzstromkreis (Erde) auszustatten. D i e
Funktionsweise des Differentialschalters kann durch
Driicken der Taste TEST liberpriift werden (der
Schalter muss ausrasten).

Die Teile, in denen sich elektrische Bauteile befin-
den, ausgenommen sind die Vorrichtungen der
Fernbedienung, miissen so angebracht oder befes-
tigt sein, dass sie nicht in die Wanne fallen kénnen.
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Bauteile und Gerite unter Spannung diirfen nicht
fir diejenigen, die sich im Whirlpool befinden, zu-
ganglich sein.

B Fir den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist ein all-
poliger Trennschalter (¢ 5-6-7) in einem Bereich zu installie-
ren, der den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und
fur die Benutzer des Whirlpools nicht zuganglich ist.

Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorgehensart
ist verboten.

| Die Trennvorrichtungen missen gemdfl den
Installationsvorschriften am Netz vorgesehen werden.

W Die Installation von elektrischen Einrichtungen und Geraten
(Stecker, Schalter, usw.) in der Nahe des Whirlpools hat unter
Beriicksichtigung der im Installationsland des Whirlpools gel-
tenden Gesetzesvorschriften und Normen zu erfolgen.

B Fir die von den einschldgigen nationalen Richtlinien vorge-
sehene Erdung hat der Installateur die hierfir auf dem
Anschlusskasten (¢ 5-6-7) montierte und mit dem Symbol f7
gekennzeichnete Klemme (Richtlinien EN 60335.2.60) zu ver-
wenden .

Insbesondere sind alle metallischen sich um den Whirlpool be-
findlichen Massen, zum Beispiel Wasserrohre, Gasrohre, even-
tuelle um den Whirlpool angebrachte metallische Trittbretter,
usw., zu erden.



Es responsabilidad del instalador/propietario comprobar
las especificas disposiciones locales antes de la instalacion
y ajustarse a ellas.

Jacuzzi Europe S.p.A. no da ninguna garantia al respecto y
rehusa cualquier responsabilidad con relacion a la confor-
midad de la instalacién efectuada.

Caracteristicas técnicas

Las minipiscinas Premium se caracterizan por una alimentacién
monofasica (220-240 V); todos los érganos electromecanicos y
las tuberias estan contenidos en su perimetro.

El modelo J-210 dispone de 1 bomba de dos velocidades, mien-
tras que los J-235/245/275 disponen de 2 bombas.

El modelo J-315, J-325 dispone de 1 bomba de dos velocidades
para el hidromasaje. Los modelos J-335, J-345, J-355, J-365, J-
375, J-385, J-575, J-585 y J-LXL tienen 2 bombas. Todos los mo-
delos incluyen ademas una bomba de recirculacion.

Los modelos de la gama J-400 disponen de 1-2-3 bombas de hi-
dromasaje y de una bomba de recirculacién.

Consumo maximo de la instalacion

Alimentacion Consumo tot. calentador eléctri-
(monofasica) co + bomba/s
Volt Hertzios Amperios kw

J-210 | 220-240 ~ 50 21K 4,80)
J-235 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-245 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-275 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-315 | 220-240 ~ 50 21K 4,80
J-325 | 220-240 ~ 50 21K 4,80
J-335 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-345 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-355 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-365 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-375 | 220-240 ~ 50 29K 6,7V
J-385 | 220-240 ~ 50 29K 6,70
J-LXL | 220-240 ~ 50 29K 6,7V

Alimentacion bomba/s calentador

(monofasica)

Volt Hertzios Amperios/kW Amperios/kW

J-415 | 220-240 ~ 50 170/3,80 | 120/2,70)
J-465 | 220-240 ~ 50 170/3,80 | 120/2,70)
J-480 | 220-240 ~ 50 174/3,80) | 1209/2,70)
J-495 | 220-240 ~ 50 26/6,00 | 1200/2,70)
J-575 | 220-240 ~ 50 17%/3,80 | 120/2,70)
J-585 | 220-240 ~ 50 17%/3,800 | 12K/2,70)

(k): a 230 V (monofasica)
(j): potencia absorbida max.

La instalacién eléctrica que alimenta la minipiscina debe tener
obligatoriamente un tamano adecuado para el consumo ma-
ximo (como se indica en el cuadro). En caso de no disponer de
suficiente energia eléctrica, es posible activar un limitador elec-
trénico de consumo dentro de la caja electrénica.

Esta operacion puede ser efectuada solamente por técnicos au-
torizados por Jacuzzi' y limita el consumo eléctrico como se in-
dica a continuacion:

J-210

J-315/325

- consumo alternativo: 3,4 kW (accionando la bomba a alta velo-
cidad, el calentador eléctrico se apaga).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- consumo alternativo medio: 4,8 kW (accionando 1 bomba a al-
ta velocidad + calentador eléctrico).

- consumo alternativo minimo: 3,9 kW (accionando 2 bombas a
alta velocidad, el calentador eléctrico se apagal).

Pesos
pesones | lath | ST | e | e | e

kg litros litros kg m’ kg/m?
J-210 | ~239 ~908 | ~1173 | ~1412 | ~2,48 ~ 569
J-235 | ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~4,19 ~493
J-245 | ~375 | ~1363 | ~1779 | ~2153 | ~4,19 ~513
J-275 | ~366 | ~1590 | ~2006 | ~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 | ~259 ~871| ~1060 | ~1318 | ~2,52 ~522
J-325 | ~312 | ~1363 | ~1666 | ~1976 | ~ 3,33 ~ 592
J-335 | ~342 | ~1363 | ~1703 | ~ 2044 | ~ 3,67 ~555
J-345 | ~374 | ~1401 | ~1741 | ~2114 | ~ 3,67 ~574
J-355 | ~379 | ~1514 | ~1855 | ~2233 | ~ 3,89 ~573
J-365 | ~394 | ~1666 | ~1893 | ~2285 | ~ 3,89 ~ 587
J-375 | ~407 | ~1779 | ~2196 | ~2601 | ~4,36 ~ 596
J-385 | ~415 | ~1893 | ~2196 | ~2610 | ~ 4,36 ~ 598
JLXL | ~406 | ~1476 | ~1893 | ~2298 | ~ 3,69 ~621
J-415 | ~265 ~871| ~1098 | ~1362 | ~2,46 ~552
J-465 | ~411 | ~1552 | ~1931 | ~2340 | ~ 3,72 ~628
J-480 | ~454 | ~1817 | ~2271 | ~2724 | ~4,48 ~ 607
J-495 | ~517 | ~1968 | ~2347 | ~2862 | ~5,28 ~ 542
J-575 | ~407 | ~1685 | ~2063 | ~2470 | ~4,16 ~593
J-585 | ~407 | ~1666 | ~2044 | ~2451 | ~4,16 ~ 589

Seguridad durante su utilizacion

M El equipo, si es instalado por personal cualificado, no presen-
ta ningun riesgo para el usuario. No obstante, la seguridad
queda garantizada solo si se utiliza adecuadamente segun lo
previsto en el manual de uso que se adjunta al producto. El
usuario debe encargar las operaciones especificas que se descri-
ben en el manual a personal cualificado.
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B Es importante asegurarse de que el personal encargado de la
instalacion o de la gestién del equipo esté cualificado segun las
disposiciones legales vigentes en el pais en el que se lleva a
cabo la instalacién.

B Es necesario comprobar periédicamente que el interruptor
diferencial (véase capitulo “SEGURIDAD ELECTRICA") del equi-
po al que esta conectada la minipiscina sea eficiente. Pulsando
el botén de prueba (TEST), el interruptor debe soltarse. Si
esto no sucede, desconéctelo de inmediato de la corriente
y llame a un técnico cualificado.

M Para eventuales operaciones de mantenimiento extraordina-
rias y/o reparaciones se recomienda dirigirse a los Centros
Autorizados y utilizar sélo repuestos originales.

Colocacion del Sistema de monitorizacion remo-
ta Jacuzzi (J-500)

Compruebe el nivel de potencia de la sefal de su router Wi-Fi
en la posicién en la que piensa instalar el spa.

Si la sefal Wi-Fi del router es fuerte (3-4 barras) y la conexion a
Internet es estable, se trata de un punto perfecto para instalar
el spa. Si es débil, podria ser necesario escoger otra posicion o
instalar un "repetidor" para potenciar la senal.

Consulte el manual correspondiente de instalacién, uso y mante-
nimiento.

Predisposicion para la instalacion

El Cliente debera preparar por su cuenta un pocillo de desagtie,
de tamano adecuado y registrable para la limpieza en caso
necesario.

ATENCION: Antes de preparar el pocillo de desagiie,
consulte con las autoridades locales para conocer las
normas que gobiernan el desagiie de aguas tratadas
quimicamente.

J-200

B El desaglie de la minipiscina estd situado por detras del
panel frontal, a la derecha (o izquierda) de la caja eléctrica. ¢/
1-1a-1b-1¢, part.A.

Para los vaciados peridédicos se debe introducir el tubo en el
colector de desagtie.

J-300/J-LXL/J-400/J-500

B Las minipiscinas Premium estan dotadas de desagie dis-
puesto como en ¢ 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢,
4-4a part.A.

Para los vaciados periédicos de la MaxiJacuzzi'se puede conec-
tar un tubo de goma a la valvula de desagiie (¢& 2-2a-2b-2c-
2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A).

NOTA: Para abrir la vdlvula, se debe girar el anillo en sentido con-
trario al de las agujas del reloj y tirar de él.

En caso de que se decida conectar de forma fija la MaxiJacuzzi al
cono de desaglie, se recomienda conectar la vdlvula aguas abajo
(para obtener un caudal mejor) e instalar una vdlvula de com-
puerta cerca del pocillo de desaglie, en una zona accesible (@7 2-
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2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A1l.

J-400/J-500
B Se puede conectar el desaglie Quick Drain™ (¢ 3-3a-3b-
3¢, 4-4a part.C) al colector de desagie.

B El pocillo de desagtie se debera colocar segun el tipo de ins-
talacion elegido. Las minipiscinas Premium pueden instalarse
de diferentes maneras:

- apoyadas en el suelo o sobre una base preparada especifica-
mente (¢ 10).

- semiempotrada, de manera que solo la base de la minipisci-
na queda empotrada, quedando libres los paneles laterales
de cobertura (¢ 11). En este caso, es oportuno preparar u-
nas plataformas moéviles (en contrachapado para aplicaciones
marinas, etc.) que, ademas de completar estéticamente la ins-
talacién, permitan facilitar la remocion de los paneles.

H En todos los casos se tendra que realizar una base de sopor-
te adecuada para la carga del modelo elegido, teniendo en
cuenta los datos indicados en la tabla “Pesos”.

A Para la instalacion en altillos, terrazas, azoteas u o-
tras estructuras similares, consulte con un ingeniero
de construccién.

A (¢Z 8) La base de soporte debe ser plana y estar ni-
velada para poder soportar de manera uniforme el
peso de la minipiscina; de lo contrario se pueden
producir daios en los paneles frontales y/o en el ca-
sco de metacrilato: dichos daifios no estan cubiertos
por la garantia.

B Para llenar la minipiscina puede utilizarse la manguera que
se usa normalmente para regar el jardin.

A En caso de conectar la minipiscina, para las cargas pe-
riédicas, a la red hidrica municipal que suministra el
agua potable, esta conexion debera efectuarse respe-
tando la norma EN1717, aplicando las modalidades
de proteccion anti-contaminacion “AA”, “AB” o “AD".
Para posibles aclaraciones, se aconseja dirigirse a la
Empresa abastecedora del agua y/o a un fontanero de
confianza.

B En caso de instalacién en interiores, se debe tener en cuenta
que la evaporacion del agua de la minipiscina (sobre todo con
altas temperaturas) puede generar niveles de humedad muy
altos. La ventilacion, natural o forzada, contribuye a mantener
el confort personal y a reducir los dafos al edificio causados
por la humedad.

Jacuzzi Europe rehtsa cualquier responsabilidad ante eventuales da-
Aos causados por la excesiva humedad o por reboses de agua. Con-
sulte con un especialista para instalar la minipiscina en interiores.

B Cabe recordar que es obligatorio instalar un interruptor
omnipolar de corte con caracteristicas no inferiores a las indi-
cadas en el cap.“Seguridad eléctrica"y ¢ 5-6-7.



B El instalador deberd utilizar cables de seccién adecuada,
protegidos con una vaina y/o con tubos o canales de caracte-
risticas no inferiores al tipo H 05 VV-F.

La entrada de los cables en el interior de la minipiscina, hasta la
caja eléctrica (¢& 5-6-7) deberd predisponerse en el punto B o
B1, segun las exigencias de instalacién del cliente.

Nota: las secciones de los conductores deberan tener siem-
pre en cuenta no solo el consumo de la instalacién, sino
también el recorrido de los cables y las distancias, los siste-
mas de proteccion elegidos y las normas especificas para
las instalaciones eléctricas estables vigentes en el pais
donde se va a instalar la minipiscina.

B El instalador tendra que cumplir con dichas disposiciones,
ademas de utilizar empalmes herméticos en los puntos de
union, y debera garantizar el cumplimiento de las normas
especificas relativas a las instalaciones vigentes en el pais
donde se instale la minipiscina.

Es obligatorio respetar esta prescripcion. Queda prohibido cual-
quier otro procedimiento.

Seguridad eléctrica

Las minipiscinas Premium son equipos seguros, fabricados res
EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764 y ensayadas durante
la produccion para garantizar la seguridad del usuario.

M La instalacion debe ser realizada por personal cualificado, el cual
debe que garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacio-
nales vigentes y de estar facultado para realizar la instalacion.
A Es responsabilidad del instalador la eleccién los mate-
riales segun el uso al que seran destinados, la ejecu-
cion correcta de los trabajos, el control del estado de
la instalacion a la que se conecta el aparato y su ido-
neidad para garantizar la seguridad de uso durante
las operaciones de mantenimiento y de inspeccion de
la instalacion.
M Las minipiscinas Premium son aparatos de clase “lI” por lo que
se deben conectar de manera permanente, sin conexiones
intermedias, con la red eléctrica y con la instalaciéon de protec-
cién (instalacion de tierra).

La instalacion eléctrica del edificio debe tener un inte-
rruptor diferencial de 0,03 A y un circuito de protec-
cion (tierra) eficiente. Verificar el buen funcionamien-
to del interruptor diferencial presionando el pulsador
de prueba (TEST), que debe dispararse.

Las partes que contienen componentes eléctricos,
excepto los dispositivos de control remoto, deben
colocarse o fijarse de manera que no puedan caer
dentro de la baiiera. Los componentes y aparatos
bajo tensién deben estar fuera del alcance de quien
esta sumergido en la minipiscina.
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B Para la conexién con la red eléctrica es necesario montar un
interruptor de corte omnipolar (¢ 5-6-7), que se debe colocar
en una zona que respete las prescripciones de seguridad y en
todo caso fuera del alcance de quienes estan utilizando la mini-
piscina.

Es obligatorio respetar esta prescripcion. Queda prohibido cual-
quier otro procedimiento.

B Los dispositivos de desconexién deben montarse en la red
de alimentacion conforme a las reglas de instalacion.

B La instalacion de dispositivos eléctricos y de aparatos (tomas
de corriente, interruptores, etc.) cerca de la minipiscina debe
cumplir las disposiciones de ley y las normas vigentes en el pais
donde se instala la minipiscina.

B Para la conexion equipotencial prevista por las normas nacio-
nales especificas, el instalador debera utilizar el borne previsto
(normas EN 60335.2.60) en la caja eléctrica (¢&’ 5-6-7), y mar-
cado con el simbolo @

En particular, se debera realizar la equipotencialidad de todas
las masas metalicas alrededor de la minipiscina, por ejemplo
tuberias del agua, del gas, eventuales plataformas metalicas
perimétricas, etc.



OTBeTCTBEHHOCTbIO YyCTaHOBLMKa/Bnagenbya
ABNAETCA NpoBepKa u cobniogeHue cneyunanbHbIX
MeCTHbIX TpeboBaHU Nnepe Ha4arlom yCTaHOBKM.
KomnaHusa Jacuzzi Europe S.p.A. He npepocTaBnsaeT
HUKaKOMW rapaHTUM Mo 3TOMy NOBOAY M OTKJIOHSIET
OTBETCTBEHHOCTb NO COOTBETCTBUIO HOpMaMm
BbINOMIHEHHOW YCTaHOBKMW.

TexHuyeckue XapaKTepucTtuku

MuHubaccenHbl Premium xapakTepusytoTcs ogHOdasHbIM
nuTannem (220-240 B); Bce anekTpomexaHudyeckue
opraHbl 1 TPyObl HAXOAATCS B NpeAenax nepumeTpa.

J-210 pacnonaraet 1 ABYXCKOPOCTHbIM HAaCOCOM, B TO BpeMs
Kak J-235/245/275 ocHalleHbl 2 HacocaMu.

Mopgenb J-315, J-325 ocHalleHa 1 ABYXCKOPOCTHbIM HaCOCOM
ana rmgpomaccaxa, mogenu J-335, J-345, J-355, J-365, J-375,
J-385, J-575, J-585 n J-LXL 2 Hacocamu; Kpome TOro, Bce
MOAENN OCHALLEeHbl PELMPKYIALMOHHBIM HACOCOM.

Mogenu rammbl J-400 ocHaleHbl 1-2-3 ruapoMacca)HbIMU
Hacocamu U OfHUM PeLnpKYIALMOHHBIM HACOCOM.

MakcumanbHbIf pacxof ToKa CUCTEMbI

M3nekTpnyeckas cuctema, obecnedmnsarowad nuTaHme
MUHUbGaccenHa, AoImkHa ObiTb 06A3aTeNbHO copa3mepeHa
01151 MakCUMaITbHOro NoTpebneHns (corsiacHo Tabrmye).

MuTtaHne 061t MOLUHOCTb ANEKTPUYECKOTO
(opHobasHoe) HarpesaTens + Hacoc(bl)
BonbT lepy Amnep kBT
J-210 | 220-240 ~ 50 210 4,80
J-235 | 220-240 ~ 50 29Kk 6,79
J-245 | 220-240 ~ 50 29W 6,7V
J-275 | 220-240 ~ 50 29Kk 6,71
J-315 | 220-240 ~ 50 21k 4,80)
J-325 | 220-240 ~ 50 210 4,8Y)
J-335 | 220-240 ~ 50 29K 6,79
J-345 | 220-240 ~ 50 290 6,7V
J-355 | 220-240 ~ 50 29K 6,79
J-365 | 220-240 ~ 50 29k 6,70
J-375 | 220-240 ~ 50 29Kk 6,71
J-385 | 220-240 ~ 50 29k 6,79
J-LXL | 220-240 ~ 50 290 6,7U)
Mutaxue Hacoc(bl) AMNEKTPU4ECKOrO
(oaHochasHoe) Harpesarens
BonbT Fepy Amvnep/kBT Amnep/kBT
J-415 | 220-240 ~ 50 174/3,80) | 120/2,70)
J-465 | 220-240 ~ 50 174/3,80) | 120/2,70)
J-480 | 220-240 ~ 50 174/3,80) | 120/2,70)
J-495 | 220-240 ~ 50 26W/6,00 | 1200/2,70)
J-575 | 220-240 ~ 50 170/3,80) | 120/2,70)
J-585 | 220-240 ~ 50 170/3,80) | 120/2,70)

): npu 230 B (ogHa casa)
j): MaKc. noTpebnsiemasn MOLWHOCTb.

(
(
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[Mpn OTCYTCTBMU HEOOXOAMMOW SNEKTPUHECKON MOLLHOCTY,
MO>XHO BK/IHOUYUTb 3NEKTPOHHbIA OrPaHn4mMTeNlb MOLLHOCTH,
BbIMOJIHAS Orepauymn B 35IEKTPOHHOM KOPOOKE.

OTa onepauyma  MOXET  BbINOJIHATbLCA  TOJbKO
YMOSTHOMOYEHHBIMM crieuyancTamMmn Jacuzzi®, n orpaHnymBaeT
noTpebIeHre SNEKTPOIHEPrn CreayroLLM 06pa3oM:

J-210

J-315/325

- YepepytoLleecs notpedneHue: 3,4 KBT (Bkrroyass Hacoc Ha
BbICOKOW CKOPOCTH, 3/1EKTPOHArpeBareslb BbIK/THO4aeTCsl).

J-235/245/275

J-335/345/355/365/375/385/J-LXL

J-415/465/480/495

J-575/585

- cpedHee yepepyolleecs notpebnexuve: 4,8 KBT (1 Hacoc
npu pabome Ha 8bICOKOU CKOPOCMU + 3/1eKmpoHdzpesamerns).

- MYHUManbHoe Yepepgytouleecs notpebreHune: 3,9 KBT (2
Hacocos, pabomarowjux Ha 86ICOKOU CKOpOCMU, HazpesameJib
8bIK/IIOYaemcs).

Bec
oo, | | o | S | o |z nees
Kr TPbI nNTpbI Kr M Kr/m?

J-210 ~ 239 ~908 | ~1173 | ~1412 | ~ 2,48 ~ 569
J-235 | ~326 | ~1363 | ~1741 | ~2066 | ~ 4,19 ~ 493
J-245 ~ 375 ~1363 | ~1779 | ~2153 | ~ 4,19 ~513
J-275 | ~366 | ~1590 | ~2006 | ~2371 | ~4,97 ~ 476
J-315 ~ 259 ~871 | ~1060 | ~1318 | ~ 2,52 ~ 522
J-325 ~312 ~1363 | ~1666 | ~1976 | ~ 3,33 ~ 592
J-335 | ~342 | ~1363 | ~1703 | ~2044 | ~ 3,67 ~ 555
J-345 ~374 | ~1401 | ~1741 | ~2114 | ~ 3,67 ~ 574
J-355 | ~379 | ~1514 | ~1855 | ~2233 | ~ 3,89 ~573
J-365 ~394 | ~1666 | ~1893 | ~2285 | ~ 3,89 ~ 587
J-375 | ~407 | ~1779 | ~2196 | ~2601 | ~ 4,36 ~ 596
J-385 ~415 ~1893 | ~2196 | ~2610 | ~ 4,36 ~ 598
J-LXL ~406 | ~1476 | ~ 1893 | ~2298 | ~ 3,69 ~621
J-415 | ~265 ~871 | ~1098 | ~1362 | ~ 2,46 ~552
J-465 ~411 ~1552 | ~1931 | ~2340 | ~ 3,72 ~ 628
J-480 ~ 454 ~1817 | ~2271 | ~2724 | ~4,48 ~ 607
J-495 ~517 | ~1968 | ~2347 | ~2862 | ~5,28 ~ 542
J-575 ~407 | ~1685 | ~2063 | ~2470 | ~4,16 ~593
J-585 | ~407 | ~1666 | ~2044 | ~2451 | ~4,16 ~ 589

Be3onacHocTb 3KcnyaTtayum

| Ecnu cuctema 6bina ycTaHoOBIieHa

KBannuymnpoBaHHbIM MNepcoHasiom, TO OHa He
npeacTaBnisieT cobor ONacHOCTb AJ1st NoJib3oBaTenis. Tem
He MeHee, 6e30MacHOCTb 3aBUCUT TakXe UM OT
npaBuUSIbHOCTU 3KCNlyaTaymm, Kak onmMcbiBaeTcs B
npunararuwemca pyKoBoACTBE NO 3Kcnayatayuu, B TO
BpeMs Kak nofb3oBaTeslb AOSIXEH TMOPYyYHUTb
KBannpuympoBaHHOMY nepcoHany BbiNOJIHEHME
onepauuin, onMcaHHbIX B CaMOM PYKOBOACTBE.



B Heobxoanmo y6eamTbCs, YTO YNOSTHOMOYEHHbIA ANS
YCT@QHOBKMW UKW yrnpaBfeHNa CUCTEMOW nepcoHan Obin
KBanunumMpoBaH Mo AEUCTBYIOLEMY 3aKOHO4ATENbCTBY
B CTpaHe yCTaHOBKM npubopa.

B [lepuogmyecknm Heo6XOAMMO MPOBEPSATb, HYTO
anddepeHumanbHbil  BbiKNto4aTenb (CM. rnasy
"OnekTpuyeckas 6e30MacHOCTb") CUCTEMbI, K KOTOPOM
noAkno4aeTca MMHUGACCENH, ABMSETCA UCMPaBHbIM.
Haxumaa kHonky TectupoBaHus (TEST),
BblKJll04aTe b AOJDKEH pa3beauHATbCA. Ecnm atoro
He NMpoM30oLWs10, TO HEOO6XOAUMO cpa3y Xe OTKIIUYUTb
nutaHue um o6paTtuTbcsa K KBanupuumpoBaHHOMY
cneuunanucry.

B [1ns BbINOSTHEHUS HEMNMaHOBOro OOCMY>XMBAHUS WU
peMoHTa pekoMeHayeTcsa obpallaTbcsi B ouymanbHbie
LEeHTPbl U MCNONMb30BaTh NULWb TONMbKO (PUPMEHHbIE
3anacHble 4acTu.

Mo3nynoHnpoBaHMe CUCTeMbl JUCTAHLMIOHHOIO
MOHUTOpUHra Jacuzzi (J-500)

MNpoBepuTb ypoBEHb MOLHOCT COOCTBEHHOIO JOMALLUHEro
poytepa Wi-Fi B nonoxeHunn, B KOTOPOM HaMepeBaeTeCb yCTa-
HOBWTb Cra.

Ecnn curHan Wi-Fi poyTtepa cunbHbIn (3-4 0TMETKM) 1 BOCTYN K
NHTepHeTy cTabUNbHbIN, 3TO 3HAUWT, YTO 3TO ONTMMaNIbHOE
MeCTO Ans YCTaHOBKM cna. Ecnv oH cnabblil, MOXeT ObITb He-
06X01MO BbIOPATb APYroe NMofaoXKeHUe Um yCcTaHoBUTb "ycu-
nuTenb" onA ycuneHus curHana.

Cmompume coomgemcmayroujee pykosoocmaeo No ycmaHoske,
3KCNIyamayuu u mexobCyKUsaHuro.

NMoarortoBka K ycTaHOBKe

O6s3aHHOCTbIO 3aKa3dymka ABnNAeTca NOAroToBka
CNMMBHOrO KoJiogua HeobXo4ANMbIX pa3MepoB, KOTOPbIN
OOIMKEH ocMaTpmBaThCs A1 BbIMOSTHEHUS YACTKM.

A BHUMAHUE: [lepeg Ha4yanom noAroTtoBKuU
CNMBHOro Konogua Heo6xoaumo obpaTuTbcsl K
MECTHbIM BJ1aCTAM AJIA 03HAKOMJIEHUA C HOpMamu
cbpoca xumunyecku obpaboraHHoOn BOAbI.

J-200

B CnvB BOAbl MMHMBACCeHa PacnonoXeH C 3aHeN CTOPOHDI
nepefHei naHenu, cnpasa (Mny cneBa) OTHOCKTENBHO 3JiEK-
Tpuyeckol Kopobkn ¢ 1-1a-1b-1¢, part.A.

[nAa nepuogunyecknx CiMBoB HEOGXOAUMO MO3ULMOHMPOBaTb
TpyOy B CIMBHOW KonogaeLl,.

J-300/J-LXL/J-400/J-500

B MwuHubaccenHbl Premium ocHalweHbl  CNUBOM,
npeapacrnosioXXeHHbIM COrfiacHo ¢ 2-2a-2b-2c¢-2d-2e-2f-
2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A.

Ons nepunogn4ecknx cnMBoB MUHMbGACCENHA MOXHO
NoACOeAMHUTb PE3NHOBYO TPYOy K CIIMBHOMY KranaHy
(& 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.A).
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NMPUMEYAHWUE: Y7106b1 OTKPbLITL KnanaH Heobxoqmmo
MoOBEPHYTb KPYriyt ravky rnpoTuB HYaCOBOU CTPESIKU U
MOTSAHYThb ee.

lMpn HeobxoQMMOCTH MOLCOEANHEHNST (DPUKCUPOBAHHbLIM
obpa3om MuHubaccesHa K CHAWBHOMY KOJOA4LY,
PEeKOMeH[yeTCs BbIMOMHUTL COeJUHEeHue nepej
KranaHom (47151 obecredeHns HambosbLuero pacxoga) v
yCTaHOBUTb LUNOBEPHbLIN 3aTBOP PSAOM CO CIINBHbIM
Kosfoguem, B [OCTYrNHON 30He (& 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f-
2g-2h, 3-3a-3b-3¢, 4-4a part.Al.

J-400/J-500

B MoHo nogcoenmHuTtb cnmne Quick Drain™ (¢ 3-3a-3b-3c,
4-4a part.C) K cnmBHOMYy Konoguy.

B CnnBHOM Konogey, pasmellaeTcs B 3aBMCUMOCTU OT
Bbl6GpaHHOro Tmna yctaHoBku. MuHmbaccenHbl Premium
MOTYT yCTaHaBfMBaTbCA pasfiMyHbiM 06pas3oMm:

-ycTaHoBKa Ha Mnojs wWAM Ha
npegHasHayeHHoe ocHoBaHue (¢ 10).

cneunanbHO

-MOJIyBCTPOEHHas, TakuMm o6pasom, 4Tobbl TOMbKO
OCHOBaHve MuHmbaccernHa 6biflo BCTPOEHO, a BOKOBbIE
06/IMLOBOYHbIE NaHenu 6binn ceobogHbiMn (¢ 11). B
3TOM Cly4ae HeoH6X0AMMO YCTAHOBUTb CbEMHbIE MaHenm
(V3 BOOOCTONKOWN chaHepbl, HanNpumep), KOTopbIE, MOMUMO
3CTETMYECKOr0o 3aBepLUEHUs yCTaHOBKMK, obneryatT
[EMOHTa)K OOKOBbIX NMaHEenNen.

B B no6om cnydae, HE0O6X04MMO U3rOTOBUTbL OMOPHOE
OCHOBaHMe, COOTBETCTBYIOLWEE Harpyske Ha non
BblOPAHHOW MOAENN, Y4UTbIBast AaHHble, NPUBELAEHHbIE B
Tabnuue "Bec".

A B cnyuyae ycTaHOBOK Ha NPOMEXYTOUYHbIX 3TaXKax,
Teppacax, KpbilaxX Ui Ha ApPYrux nogo6HbIX CTPYK-
Typax, obpawanTecb 3a KOHCynbTauuel K NHXeHe-
py-cTpouTenio.

A (¢Z 8) OnopHoe ocHOBaHME AOMKHO GbITb POBHbLIM 1
BbIPpOBHEHHbIM, TAaKUM 06pa3om, YTo6bl paBHOMep-
HbIM 06pa3oM BblAepKUBaTb BeC spa; B NPOTMBHOM
cnyvyae, MOryT 6biTb NOBpeXAeHbl NepegHMe naHe-
nm n/unm o6onouYKa N3 MeTakpuaaTa: Ha Takom
yuiep6 rapaHTus He pacnpocTpaHAeTCA.

| ﬂ.]’lﬂ 3anofiHeHNa MUHMbaccenHa MOXXHO MCMoSb30BaTh
wnaHr an4a nonmBkKu caga.

A Ecnun muHmnbaccelH gna nepuoauyveckoro
3anosfiHeHus noAacoeAUHAETCS K ropoACcKoOM
BOAONPOBOAHON CeTU, faHHOe coefMHeHue
LOJIXKHO OCYLeCcTBNATbLCA B COOTBETCTBMUMU C
HopmaTtusom EN1717, npuHumas mepbl 3awmThbl
npoTus 3arpsasHeHua “AA”, “AB” wnu “AD”. AnAa
Heo6xo4MMbIX NOSICHEHUWA obGpawaTbca K
npeagnpuAaTuio, obecneynBarowemy nogavy
BOAbl, /UK K CO6CTBEHHOMY criecaplo.



B B cny4ae BHYTpPEHHEN yCTaHOBKWN, HEOO6XOAMMO
yunTbiBaTb, YTO ucnapeHue Boabl MMHubaccernHa (B
60NblUEN CTEMEHN, C MOBbLIWEHHBIMU TeMnepaTypamn)
MO>XXET MPUBECTU K OYEHb BbICOKUM YPOBHSM Ba>KHOCTMW.
EcTecTBeHHaa UM NPUHYAUTENbHAA BEHTUNALUSA
crnocobcTByeT MHAUBMAYANBHOW KOMMOPTHOCTHU U
YMEHBLUEHMIO MOBPEXAEHUSA MOMELLEHNS.

KomnaHus Jacuzzi Europe He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3a
yuep6, BbI3BaAHHbIN YPE3IMEPHON BIAXHOCTbIO WU
BbiTeKaHneM Bofbl. B criy4ae BHYTPEHHeN yCTaHOBKU
obpartuTecs K crieynanucTy.

B HanomuHaem, 4YTO Heob6XOAMMO YCTAHOBUTb
BCEMOJIIOCHbIA  M30NUPYHLWNA BblIKNKOYaTeNb C
XapaKTepucTUKaMu He XyXe yKas3aHHbIXx B Tl.
"OnekTpuyeckasn 6esonacHoOCTb" U Ha ¢ 5-6-7.

B YCTaHOBWMK [OJIKEH ucnonb3oBaTb Kabenu
Hagnexauwero cedyeHus, s3alWmeHHble n3onsaymen,
Tpybamu unm xxenobamm ¢ xapakTepUCTUKaMUN HEe XyXKe
Tna H 05 VV-F.

Bxop kabenen B MMHMOGACCENH, [0 3NTEKTPUYECKON
KOpobKU (¢ 5-6-7) [OSMKEH OCYyLeCcTBNATLCHA B To4ke B
unn B1 nnm B2, B 3aBUCUMOCTN OT YCTAHOBOYHbIX
HeobXxo4MMOCTEN NONb30BaTENS.

MpumeyaHue: MNMpu BbIGOpPE ceyeHUn NPOBOAHUKOB
Heo6xoAMMO y4YuTbiBaTb He TOJSIbKO NoTpebneHue
yCTaHOBKM, HO M NpoOKnaakKy kabenen, pacctosaHus,
BblOpaHHble cMCTeMbl 3aWUTbl U cneyudunieckune
HOpPMbI ansa anekTpoob6opypnosaHus c
dhukcupoBaHHOW NpoKNagkom, gedcTByOWMe B
CTpaHe ycTaHOBKMU MUHUbacceiHa.

B YCTaHOBLYMK JO/MKEH cobntofaTh BbllleykKa3aHHble
npegnucaHusi, a TakXxe UCMoJsib3oBaTb repMeTU4YHbIe
(hUTUHIM B TOYKax coegMHEHUA U rapaHTUpoBaTb
co6nwoageHue cneynduyecknx Hopm  Anda
obopyaoBaHuA, [EeACTBYIOWMUX B CTpaHe YCTaHOBKMU
MuHubaccenHa.

CobnogeHne gaHHbix TpeboBaHun - ob6si3aTesibHoeE,
nrobasi gpyras npoyegypa 3anpeLyeHa.

3neKpr1eCKaﬂ 6e3onacHoOCTb

MuHnbaccerHol Premium 4aBRAOTCA HaAEXHbIM
obopygoBaHuem, CO34aHHbLIM B COOTBETCTBUM C
HopmaTnBamun EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764 u
ucnblTaHHbIE BO BPeMs MPOM3BOACTBA AS1A obecrneyeHuns
6e3onacHOCTM nonb3oBaTens.

[ | YcTaHoBKa OOMXHa BbIMONHATbLCSA
KBanMpULUMPOBaHHbIM NEePCOHAaNIoM, KOTOPbIA AOMKEH
rapaHTupoBaTb cobnogeHue OeNncTBylOWmX
HauMoHanbHbIX TpeboBaHWW, a Takxe ObITb

YNOJIHOMO4Y€HHbIM BbIMNOJIHATb YCTAaHOBKY.
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OTBEeTCTBEHHOCTbIO YCTaHOBLIMKA AABNAeTCA
Bbl6bOp MaTepuanos, COOTBETCTBYHOLWMUX
Ha3Ha4YeHWI0, NPaBUNbHOCTb UCMOJSIHEHUS paboT,
nposepka COCTOSSHUA CUMCTeMbl, K KOTOpO#
noaksoyaeTca Npuéop, U ero NPUrogHocTb Ans
rapaHTMpoBaHus 6e30MacHOCTU aKcnyaTayum.
970 TakXKe pacnpocTpaHAeTCA Ha BbINOJIHAEeMoe
o6cny)XXuBaHue U OCMOTP CUCTEMbI.

A

B MuHunbaccenHbl Premium sBnatoTca o6opygoBaHuem
knacca “I”, noaTomy AOM>KHbl NOACOEANHATLCHA Ha
NOCTOAHHOW oOcHOBe, 6€3 MNPOMEXYTOYHbIX
COeAUHEHUN, K 3NTEKTPUYECKON ceTu 1 3alnTHON
cucTeme (cuctema 3as3emseHus).

OnekTpuyeckasa cuctema 3gaHusA AOSHKHA UMETb
avddepeHymanbHbii Bbiknto4yaTtenb Ha 0,03A u
MCnpaBHYIO 3alUTHYIO Lenb (3a3emrieHue).
MpoBepbTe ucnpaBHOCTb AuddepeHynanbHOro
BbIKJIlO4aTEsIs, HAXKUMaAA KHOMKY TeCTUPOBaHUA
(TEST), KOTOpPbIA [OJDKEH Pa3beaUHUTBLCA.

A

Yactu, copgeprxawyme afieKTpu4eckne KOMMNOHeHTbl,
3a UCKJIIOYEHUEM YyCTPOWUCTB AUCTAHLUOHHOIO
ynpaBrieHUA, AOJKHbI NO3ULMOHUPOBATLCH UIU
thukcupoBaTbca TakKum obpa3om, 4HTOObl OHU He
MOr 1M ynacTb B BaHHY.

KomMmnoHeHTbI n 060pyAOBaHI/Ie noa HanpsaXeHnem He
BOJKHDI 6bITb AOCTYNHbI ANA UL, NOrPY>KEHHbIX B MU-
HubGaccemH.

B [na noacoeAvHEHUSA K 3MIeKTPUYECKOW ceTwu
Heobxoaumo obecneydynTb YCTAaHOBKY BCEMOJIOCHOIO
BblK/lO4HaTeNna-pasbeAMHUTENS (¢&  5-6-7),
pacronaraemMoro B 30He co6mo4eHnUst NpaBuil TEXHUKK
6e3onacHocTu, B NOOOM criydae, He JOCAraeMon Ansd
nonib30BaTeNien, NCMOMb3YHLMX MUHNOACCENH.
CobnogeHne gaHHbix TpeboBaHUi - 06s3aTesibHoE,
nrobasi gpyrasi npoueypa 3anpeLyeHa.

B B cet nuTaHnsa fonxHbl 6bITb NPeLyCMOTPEHbI
OTKJoYaloLLye YyCTPOMCTBA B COOTBETCTBUM C NpaBuiiaMu
YCTaHOBKM.

B MOHTaX 9N1eKTPUYECKUX YCTPONCTB U 060pyA0BaHNSA
(po3eToOK, BblkN4yaTenemn u T.4.) PAZOM C
MUHMOACCENHOM [OJHKEH COOTBETCTBOBATH MOJSIOXKEHUSM
3aKoHa 1 HopMaMm CTpaHbl YCTaHOBKU MUHMbaccenHa.

B [na paBHOMNOTEHUMANbHOrO MNOAKJYEHNS,
npesyCMOTPEHHOrO crneumanbHbIMU rOCyAapCTBEHHbIMA
HOpMamu, YCTAHOBLWK [AOJSIXXKEH MWCNoMb30BaTh
cneumanbHyto krnemmy (Hopma EN 60335.2.60) Ha
3aneKTpu4eckon Kopobke (¢ 5-6-7), 0603HAYEHHYIO
CUMBOJIOM 7



B 0CObBEeHHOCTH, Heo6xo0aMMO obecneynTb
paBHOMOTEHUMaNbHOE noakno4yeHue BCEX
MeTanmM4yecknx Macc BOKpPYr MUHMbaccenHa, Hanpumep,
BOAOMPOBOAHbBIX U ra3oBblXx TpyH, MeTannn4eckux
naHenen BOKPyr nepumeTpa u T.4.
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Phone + 390434 859111 - Fax + 39 0434 85278
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Jacuzzi UK

Jacuzzi® Spa and Bath Ltd

Old Mill Lane - Low Road - Hunslet

Leeds LS10 1RB

Jacuzzi® Hot Tubs: hottubsales@jacuzziemea.com
Jacuzzi® Bathrooms: retailersales@jacuzziemea.com
Phone: +44 (0)113 2727430 - Fax: +44 (0)113 2727445

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/32
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Phone: 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)
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info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.
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| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto
di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right
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Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter
toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho
de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligacion de preaviso o de sustitucion
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